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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

NỘI DUNG THAM VẤN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC 

ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Thông tin về dự án: 

1.1. Thông tin chung:  

- Tên Dự án: Dự án Thành phần 2: Khu đô thị đa mục tiêu thuộc địa phận xã Đông 

Anh với diện tích 363,46 ha (thuộc dự án “Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã 

Đông Anh”). Sau đây viết tắt là “Dự án”. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đông Anh, thành phố Hà Nội. 

- Chủ dự án: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương lai sông Hồng. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà Capital Tower, số 109 đường Trần Hưng 

Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. 

1.2. Phạm vi, quy mô, công suất 

1.2.1. Phạm vi 

a. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư 

Theo Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 27/5/2026 của U ND thành phố Hà 

Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông 

Anh, tỷ lệ 1/500, địa điểm xã Thư Lâm, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội, thông tin về Dự 

án Thành phần 2: Khu đô thị đa mục tiêu thuộc địa phận xã Đông Anh với diện tích 

363,46 ha (thuộc dự án “Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh”) như sau: 

* Ranh giới tiếp giáp của dự án: 

-  Phía Bắc giáp Đường Vành đai 3 (đường quy hoạch);  

- Phía Nam giáp Khu di tích thành Cổ Loa, khu dân cư các thôn Đông, Đoài, 

Trung, Lương Quán, Gia Lộc;  

- Phía Đông giáp đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, khu dân cư các thôn Dục 

Tú 1, Dục Tú 2, Phúc Hậu 1, Phúc Hậu 2;  

- Phía Tây giáp khu dân cư thôn Ấp Tó. 

* Phạm vi sử dụng đất và quy mô dân số:  

- Dự án có quy mô diện tích sử dụng đất với diện tích 3.634.588 m
2
 (363,46 ha) và 

quy mô dân số khoảng 97.198 người.  

* Phạm vi các hạng mục công trình đầu tư xây dựng của dự án:  

Quy mô các hạng mục công trình thuộc dự án Khu đô thị đa mục tiêu thuộc địa 

phận xã Đông Anh được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây: 
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Bảng 1. Phạm vi các hạng mục công trình đầu tƣ xây dựng của dự án 

STT Chức năng sử dụng đất 
Diện tích 

đất (m
2
) 

Diện tích xây dựng 

tối đa (m
2
) 

Mật độ xây 

dựng tối đa 

(%) 

Tầng 

cao 

công 

trình 

tối đa 

(Tầng) 
Khối đế 

Khối 

tháp 

Khối 

đế 

Khối 

tháp 

1 

Đất công trình công 

trình dịch vụ - công cộng 

cấp đô thị 

279.353 72.951         

1.1 
Đất công trình dịch vụ 

thương mại 
74.360 51.183   65-80   5-6 

1.2 
Trường trung học phổ 

thông 
40.039 16.016   40,00   6 

1.3 Đất bệnh viện 49.916     40,00   15 

1.4 
Đất cây xanh sử dụng 

công cộng cấp đô thị 
115.038 5.752   5,00   1 

1.5 Đất nghiên cứu đào tạo 0     40,00   5 

2 Đƣờng giao thông đô thị 207.339           

3 Đất đơn vị ở 2.687.145 1.072.156 55.854       

3.1 
Đất công trình dịch vụ - 

công cộng cấp đơn vị ở 
327.342 126.602         

3.1.1 Đất văn hóa 25.466 10.186   40,00   3 

3.1.2 Đất y tế 2.901 1.160   40,00   3 

3.1.3 Đất giáo dục 181.667 64.332         

a Trường trung học cơ sở 55.052 16.854   40,00   6 

b Trường tiểu học 63.640 25.456   40,00   5 

c Trường mầm non 62.975 22.022   40,00   4 

3.1.4 Đất thể dục thể thao 107.308 42.923   25,00   3 

3.1.5 Đất thương mại  10.000 8.000   80,00   5-6 

3.2 

Đất cây xanh sử dụng 

công cộng cấp đơn vị ở, 

nhóm ở 

329.037 13.072   5,00   1 

3.3 Đất nhà ở 1.037.281 906.277 55.854       

3.3.1 Đất nhà liền kề 776.469 751.064   90-100   5 

3.3.2 Đất nhà chung cư hỗn hợp 221.391 154.697 55.854 70,00   40 

3.3.3 Đất ở hiện trạng 39.421           

3.4 Đất bãi đỗ xe 57.858 26.722   60,00   7 

3.5 
Đường giao thông đơn vị 

ở 
935.627           

4 
Đất cây xanh chuyên 

dụng 
28.428           

4.1 Đất cây xanh công viên 19.159           
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tâm linh 

4.2 Đất cây xanh cách ly 9.269           

5 
Đất công trình hạ tầng 

kỹ thuật 
53.664 28.598   60,00   2 

6 Mặt nƣớc 378.659           

6.1 Hồ nước 250.320           

6.2 Kênh, mương 128.339           

  Tổng  3.634.588 1.174.221 55.854       

Nguồn: Chủ dự án 

b. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư không thuộc phạm vi đánh 

giá tác động môi trường 

- Hoạt động khai thác đất, đá, cát và các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại 

các mỏ được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. 

- Hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng (xi măng, thép, gạch, bê tông thương 

phẩm, nhựa đường và các vật liệu khác) của các cơ sở cung cấp. 

- Hoạt động vận chuyển nguyên, nhiên vật liệu và chất thải do các đơn vị vận 

chuyển độc lập thực hiện ngoài phạm vi quản lý trực tiếp của chủ dự án; các đơn vị này 

phải tuân thủ các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường và an toàn giao thông. 

1.2.2. Quy mô, công suất 

a. Quy mô của dự án 

- Loại hình dự án: Khu đô thị. 

- Hình thức dự án: Đầu tư xây dựng mới. 

- Tổng mức đầu tư (tạm tính): khoảng 42.000.000.000.000 đồng (bốn mươi hai 

nghìn tỷ đồng chẵn). 

- Nhóm dự án theo tổng mức đầu tư:  Nhóm A (theo Luật đầu tư công). 

- Quy mô diện tích sử dụng đất của dự án: 363,46 ha.  

- Quy mô dân số: khoảng 97.198 người.  

b. Công suất của dự án 

Dự án là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị đa mục tiêu thuộc địa phận xã Đông 

Anh, không thực hiện sản xuất nên không có công nghệ sản xuất được áp dụng trong giai 

đoạn vận hành. 

1.3. Công nghệ sản xuất  

Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị đa mục tiêu thuộc địa phận xã Đông Anh, không 

thực hiện sản xuất nên không có công nghệ sản xuất được áp dụng trong giai đoạn vận 

hành. 

1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tƣ 

1.4.1. Các hạng mục công trình chính của Dự án 
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Các hạng mục công trình của Khu đô thị đa mục tiêu thuộc địa phận xã Đông Anh 

được thể hiện như sau: 

Bảng 2. Các hạng mục công trình chính của Dự án 

STT Chức năng sử dụng đất 
Diện tích 

đất (m
2
) 

Diện tích xây dựng 

tối đa (m
2
) 

Mật độ xây 

dựng tối đa 

(%) 

Tầng 

cao 

công 

trình 

tối đa 

(Tầng) 

Khối đế 
Khối 

tháp 

Khối 

đế 

Khối 

tháp 

1 

Đất công trình công 

trình dịch vụ - công cộng 

cấp đô thị 

279.353 72.951         

1.1 
Đất công trình dịch vụ 

thương mại 
74.360 51.183   65-80   5-6 

1.2 
Trường trung học phổ 

thông 
40.039 16.016   40,00   6 

1.3 Đất bệnh viện 49.916     40,00   15 

1.4 
Đất cây xanh sử dụng 

công cộng cấp đô thị 
115.038 5.752   5,00   1 

1.5 Đất nghiên cứu đào tạo 0     40,00   5 

2 Đƣờng giao thông đô thị 207.339           

3 Đất đơn vị ở 2.687.145 1.072.156 55.854       

3.1 
Đất công trình dịch vụ - 

công cộng cấp đơn vị ở 
327.342 126.602         

3.1.1 Đất văn hóa 25.466 10.186   40,00   3 

3.1.2 Đất y tế 2.901 1.160   40,00   3 

3.1.3 Đất giáo dục 181.667 64.332         

a Trường trung học cơ sở 55.052 16.854   40,00   6 

b Trường tiểu học 63.640 25.456   40,00   5 

c Trường mầm non 62.975 22.022   40,00   4 

3.1.4 Đất thể dục thể thao 107.308 42.923   25,00   3 

3.1.5 Đất thương mại  10.000 8.000   80,00   5-6 

3.2 

Đất cây xanh sử dụng 

công cộng cấp đơn vị ở, 

nhóm ở 

329.037 13.072   5,00   1 

3.3 Đất nhà ở 1.037.281 906.277 55.854       

3.3.1 Đất nhà liền kề 776.469 751.064   90-100   5 

3.3.2 Đất nhà chung cư hỗn hợp 221.391 154.697 55.854 70,00   40 

3.3.3 Đất ở hiện trạng 39.421           

3.4 Đất bãi đỗ xe 57.858 26.722   60,00   7 

3.5 
Đường giao thông đơn vị 

ở 
935.627           

4 
Đất cây xanh chuyên 

dụng 
28.428           

4.1 
Đất cây xanh công viên 

tâm linh 
19.159           

4.2 Đất cây xanh cách ly 9.269           
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5 
Đất công trình hạ tầng 

kỹ thuật 
53.664 28.598   60,00   2 

6 Mặt nƣớc 378.659           

6.1 Hồ nước 250.320           

6.2 Kênh, mương 128.339           

  Tổng  3.634.588 1.174.221 55.854       

Nguồn: Chủ dự án 

Dự án khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn xã Đông Anh được quy hoạch với các 

hạng mục công trình chính gồm đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị và đất đơn 

vị ở, đáp ứng nhu cầu ở, giáo dục, y tế, thương mại, văn hóa và các tiện ích công cộng. 

Cụ thể: 

a. Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị 

- Tổng diện tích đất: 279.353 m². 

- Tổng diện tích xây dựng tối đa (khối đế): 72.951 m². 

- Các công trình chính bao gồm: 

+ Đất công trình dịch vụ thương mại: diện tích 74.360 m², diện tích xây dựng tối 

đa 51.183 m², mật độ xây dựng 65–80%, chiều cao 5–6 tầng. 

+ Trường trung học phổ thông: diện tích 40.039 m², diện tích xây dựng tối đa 

16.016 m², mật độ xây dựng 40%, chiều cao 6 tầng. 

+ Bệnh viện: diện tích 49.916 m², mật độ xây dựng 40%, chiều cao tối đa 15 tầng. 

+ Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị: diện tích 115.038 m², diện tích xây 

dựng 5.752 m², mật độ xây dựng 5%, công trình cao tối đa 1 tầng. 

b. Đất đơn vị ở 

- Tổng diện tích đất: 2.687.145 m². 

- Diện tích xây dựng tối đa: 1.072.672 m² (khối đế) và 55.854 m² (khối tháp). 

- Các hạng mục gồm: 

b.1. Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở 

- Tổng diện tích: 327.342 m². 

- Diện tích xây dựng tối đa: 126.602 m². 

Bao gồm: 

+ Đất văn hóa: 25.466 m²; diện tích xây dựng 10.186 m²; mật độ xây dựng 40%; 

cao 3 tầng. 

+ Đất y tế: 2.901 m²; diện tích xây dựng 1.160 m²; mật độ xây dựng 40%; cao 3 

tầng. 

+ Đất giáo dục: 181.667 m²; diện tích xây dựng 64.332 m², gồm: 

+ Trường trung học cơ sở: 55.052 m²; xây dựng 16.854 m²; mật độ 40%; cao 6 

tầng. 

+ Trường tiểu học: 63.640 m²; xây dựng 25.456 m²; mật độ 40%; cao 5 tầng. 
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+ Trường mầm non: 62.975 m²; xây dựng 22.022 m²; mật độ 40%; cao 4 tầng. 

+ Đất thể dục thể thao: 107.308 m²; diện tích xây dựng 42.923 m²; mật độ xây 

dựng 25%; cao 3 tầng. 

+ Đất thương mại: 10.000 m²; diện tích xây dựng 8.000 m²; mật độ xây dựng 80%; 

cao 5–6 tầng. 

b.2. Đất nhà ở 

- Tổng diện tích: 1.037.281 m². 

- Diện tích xây dựng tối đa: 906.277 m² (khối đế) và 55.854 m² (khối tháp). 

Bao gồm: 

+ Nhà ở liền kề: diện tích 776.469 m²; diện tích xây dựng 751.580 m²; mật độ xây 

dựng 90–100%; chiều cao 5 tầng. 

+ Nhà chung cư hỗn hợp: diện tích 221.391 m²; diện tích xây dựng 154.697 m² 

(khối đế) và 55.854 m² (khối tháp); mật độ xây dựng 70%; chiều cao tối đa 40 tầng. 

b.3. Đất bãi đỗ xe 

- Diện tích 57.858 m². 

- Diện tích xây dựng tối đa 26.722 m². 

- Mật độ xây dựng 60%. 

- Chiều cao tối đa 7 tầng. 

b.4. Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đơn vị ở, nhóm ở 

Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đơn vị ở, nhóm ở diện tích 329.037 m², diện 

tích xây dựng13.072 m², mật độ xây dựng 5%, công trình cao tối đa 1 tầng. 

b.5. Đất giao thông đơn vị ở 

Diện tích đất giao thông đơn vị ở là khoảng 935.627 m². 

d. Đất cây xanh chuyên dụng 

Tổng diện tích đất cây xanh chuyên dụng khoảng 28.428 m
2
, trong đó: 

- Đất cây xanh công viên tâm linh chiếm khoảng  19.159 m
2
. 

- Đất cây xanh cách ly chiếm diện tích khoảng 9.269 m
2
. 

e. Đất công trình hạ tầng kỹ thuật 

Đất công trình hạ tầng kỹ thuật chiếm diện tích khoảng 53.664 m
2
; diện tích đất 

xây dựng khoảng 28.598 m
2
; mật độ xây dựng tối đa 60%; chiều cao tối đa 02 tầng. 

f. Đất mặt nước 

Đất mặt nước có tổng diện tích khoảng 378.659m
2
; trong đó: 

- Diện tích đất hồ nước khoảng 250.320 m
2
. 

- Diện tích đất kênh, mương khoảng 128.339 m
2
. 

1.4.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của Dự án 
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Các công trình phụ trợ của Dự án bao gồm: san nền, quy hoạch đường giao thông, 

quy hoạch cấp nước, quy hoạch cấp điện, mạng lưới thông tin liên lạc. 

1.4.2.1. San nền 

a. Nguyên tắc thiết kế  

- Tuân thủ theo quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt. 

- Hệ thống thoát nước mưa và cao độ san nền phù hợp bám sát điều kiện địa hình 

tự nhiên, đảm bảo các tuyến nước mưa theo nguyên tắc tự chảy, không gây ngập úng cục 

bộ. 

- Hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn với thoát nước thải. Đồng thời cần khớp nối 

với các dự án; phù hợp với tình hình hiện trạng, thuận lợi cho phân kỳ xây dựng; Các 

tuyến cống thoát nước mưa ngoài việc đảm bảo thoát nước mặt cho khu vực lập quy 

hoạch còn đảm bảo tiêu thoát nước cho các khu vực lân cận. 

b. Giải pháp thiết kế 

- Căn cứ theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm 

đã phê duyệt. 

- Căn cứ theo cao độ hiện trạng của các tuyền đường giao thông và dân cư hiện 

trạng xung quanh dự án. Do nền khu vực chủ yếu là tôn nền, nên để giảm thiểu tối đa 

khối lượng đất đắp nền sẽ thiết kế cao độ cho khu vực cụ thể như sau: 

- Các khu vực xây dựng mới thiết kế đắp nền lên cao trình Hxd≥+6,0m. 

- Nền xây dựng bên trong lô nền được thiết kế dạng mui rùa, dốc từ trung tâm lô ra 

các trục đường giao thông xung quanh các lô đất và dốc về hệ thông thoát nước mưa của 

tuyến đường. 

1.4.2.2. Quy hoạch đường giao thông 

Hệ thống đường giao thông của dự án được thiết kế theo dạng ô bàn cờ nhằm tăng 

diện tích xây dựng công trình, đồng thời tạo sự thuận tiện trong công tác kết nối các 

tuyến giao thông nội bộ với tuyến đường trục chính, quy mô các tuyến giao thông như 

sau: 

- Đường Vành đai 3 chạy hướng Đông Tây, tiếp giáp với phía  ắc của khu vực dự 

án với lộ giới tiêu chuẩn là 62m. 

- Đường nối cầu Tứ Liên với vành đai 3, cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên chạy tiếp 

giáp phía Đông khu vực dự án có lộ giới 60m. 

- Đƣờng chính đô thị:  

+ Mặt cắt A-A với lộ giới 50m (Lòng đường: (8,5+7,0) x 2 = 31,0m; Hè đường: 

6,0x2 = 12,0m; Dải phân cách rộng 2,0+3,0+2,0 = 7m).  

+ Mặt cắt A*-A*: với lộ giới 50m (Lòng đường: (8,5+7,0) x 2 = 31,0m; Hè 

đường: 6,0x2 = 12,0m; Dải phân cách giữa kết hợp bố trí đường sắt đô thị rộng 3m; dải 

phân cách đường chính với đường gom rộng 2,0m x 2 = 4m).  

 - Đƣờng liên khu vực:  
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+ Mặt cắt 1-1 với lộ giới 42,0m (Lòng đường: (8,5+4,5)x2 = 26,0m; Hè đường: 

6,0x2 = 12,0m; Dải phân cách giữa rộng 2,0m, dải phân cách bên kết hợp vạch sơn với 

đường gom rộng 1,0 mx2=2,0m. 

+ Mặt cắt 2-2 (ngoài ranh giới quy hoạch) với lộ giới 40,0m (Lòng đường: 

11,75mx2 = 23,5m; Hè đường: 7,25mx2 = 14,5m; Dải phân cách giữa di động kết hợp 

vạch sơn rộng 2,0m). 

+ Mặt cắt 2*-2*(trong ranh giới quy hoạch) với lộ giới 40,0m (Lòng đường: 

12,25mx2 = 24,5m; Hè đường: 6,75mx2 = 13,5m; Dải phân cách giữa cố định giữa rộng 

2,0m. 

- Đƣờng chính khu vực: 

+ Mặt cắt 3-3: Có lộ giới 31,0m (Với lòng đường: 10,50x2 = 21,0m; Hè đường: 

5,0x2 = 10,0m). 

+ Mặt cắt 3*-3*: Có lộ giới 29,0m (Với lòng đường: 9,50x2 = 19,0m; Hè đường: 

5,0x2 = 10,0m). 

+ Mặt cắt 4-4: Có lộ giới 25,0m (Với lòng đường: 7,5x2 = 15,0m; Hè đường: 5x2 

= 10,0m). 

+ Mặt cắt 5-5: Có lộ giới 24,0m (Với lòng đường: 7,0x2 = 14,0m; Hè đường: 5x2 

= 10,0m). 

- Đƣờng khu vực: 

+ Mặt cắt 6-6: Có lộ giới 23,0m (Với lòng đường: 7,0x2 = 14,0m; Hè đường: 

4,5x2 = 9,0m). 

+ Mặt cắt 7*-7*: Có lộ giới 19,0m (Với lòng đường: 10,0m; Hè đường: 4,5x2 = 

9,0m). 

+ Mặt cắt 8-8 (đường khu vực thôn Lỗ Giao): có lộ giới 17m (Với lòng đường 

7,0m; Hè đường: 5x2 = 10,0m). 

- Giao thông cấp nội bộ 

+ Mặt cắt 7-7 (đường phân khu vực): Có lộ giới 18,0m (Với lòng đường: 9,0m; Hè 

đường: 4,5x2 = 9,0m).  

+ Mặt cắt 9-9 (đường nội bộ, nhóm nhà ở): Có lộ giới 13,0m (Với lòng đường: 

3,5x2 = 7,0m; Hè đường: 3,0x2 = 6,0m). 

+ Mặt cắt 10-10 (đường nội bộ, nhóm nhà ở: Có lộ giới 10,0m (Với lòng đường: 

3,5x2 = 7,0m; Hè đường: 3,0m). 

Các tuyến đường nội bộ được bố trí theo dạng ô bàn cờ đảm bảo tính tiếp cận và 

thống nhất với mạng đường cấp khu vực. 

1.4.2.3. Quy hoạch cấp nước 

* Nguồn nước 

- Nguồn nước cho dự án từ nhà máy nước Đông Anh và nhà máy nước sông 

Đuống, cụ thể: 
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- Nguồn nước từ nhà máy nước Sông Đuống được đấu nối từ đường ống cấp nước 

truyền dẫn D1000 chạy dọc tuyến đường giáp ranh phía Đông dự án từ nhà máy nước 

sông Đuống cấp tới. 

- Nguồn nước từ nhà máy nước Yên Viên và nhà máy nước Đông Anh thông qua 

đường ống cấp nước D300 và D315 trên trục đường liên khu vực 40m theo hướng  ắc và 

Tây  ắc khu vực dự án. 

* Mạng lưới đường ống 

- Mạng lưới cấp nước của dự án được thiết kế là mạng lưới cấp nước sinh hoạt kết 

hợp với cấp nước chữa cháy áp lực thấp. 

- Thiết kế bể chứa và trạm bơm tăng áp cấp nước trực tiếp cho mạng lưới cấp nước 

của dự án đảm bảo an toàn cho mạng lưới cả về lưu lượng lẫn áp lực.  

- Mạng lưới cấp nước cho dự án là mạng lưới vòng, kết hợp với mạng lưới cấp 

nước cụt, bố trí tuyến ống cấp nước phân phối D110 – D500, chạy dọc theo các tuyến 

đường và cấp nước đến các khu vực dự án. 

- Mạng lưới sử dụng ống HDPE, đường ống được đặt trên vỉa hè, dải phân cách, 

độ sâu chôn ống tính từ đỉnh ống tối thiểu 0,7m đối với ống D<300 và tối thiểu 1,0m đối 

với ống có đường kính từ D300 trở lên. 

- Đường ống đi qua đường giao thông chôn sâu tối thiểu 1,0m (tính đến đỉnh ống), 

được bảo vệ bằng ống lồng thép đen có sơn chống gỉ hoặc tấm đan bê tông cốt thép. 

- Ống dịch vụ có đường kính từ D63 chạy dọc các tuyến đường đảm bảo cấp nước 

đến tất cả các điểm dùng nước. 

* Trạm bơm tăng áp:  

- Tại khu vực dự án, bố trí trạm bơm tăng áp công suất tạm tính: 33.200 

m
3
/ngày.đêm phục vụ cho hoạt động cấp nước của dự án.  

* Cấp nước chữa cháy: 

- Hệ thống chữa cháy khu vực là hệ thống chữa cháy áp lực thấp. Nước chữa cháy 

và nước sinh hoạt kết hợp chung trên cùng đường ống cấp nước. 

- Trụ nước chữa cháy ngoài nhà (trụ nổi hoặc họng ngầm dưới mặt đất) được bố trí 

tại các ngã ba, ngã tư đường và dọc tuyến ống cấp nước chính có đường kính từ 100 mm 

trở lên; với khoảng cách giữa hai họng cứu hỏa là 120-150 m, khoảng cách tối thiểu giữa 

họng và tường các ngôi nhà là 1m, họng cứu hỏa bố trí trên vỉa hè đảm bảo khoảng cách 

tối đa giữa họng và mép đường là 2,5m. 

1.4.2.4. Quy hoạch cấp điện và chiếu sáng 

- Khu vực dự án được cấp nguồn từ các trạm biến áp: 500/220/110kV Đông Anh, 

220/110kV Đông Anh, 110kV Việt Hùng, 110kV Đông Anh. 

- Xây dựng mới T A 110kV để đáp ứng nhu cầu cho khu đô thị Đa mục tiêu 

thuộc địa phận xã Đông Anh. Cụ thể: T A 110kV Việt Hùng theo Quy hoạch chung Thủ 

đô có công suất 2x63MVA (năm 2030) đề xuất nâng công suất lên 6x63MVA năm 2045 

để đáp ứng nhu cầu dùng điện của khu vực dự án và khu vực xung quanh. 
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- Giải pháp chiếu sáng:  ảo đảm các chức năng về chiếu sáng, định vị, dẫn hướng 

cho các đối tượng tham gia giao thông hoạt động an toàn về ban đêm. Các chỉ tiêu định 

lượng, chất lượng chiếu sáng bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về chiếu sáng đô thị quy định 

cho từng loại công trình giao thông. 

1.4.2.4. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc 

- Nguồn cấp: 

+ Từ mạng viễn thông Quốc gia thông qua các tuyến cáp quang cấp cho khu vực. 

+ Mạng vô tuyến: khu vực quy hoạch được phủ sóng di động của Vinaphone, 

Mobifone, Viettel,...nên thuận lợi cho thông tin và truyền thông. 

- Dung lượng thuê bao: Tổng thuê bao dự kiến: 54.165 thuê bao. 

1.4.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và BVMT 

1.4.3.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

a.Giai đoạn thi công, xây dựng 

Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi 

công được thể hiện chi tiết trong bảng dưới đây: 

Bảng 3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi 

công 

T

T 
Các hạng mục 

Đơn 

vị 
Vị trí Mô tả 

Khối 

lƣợng 

I Thu gom và thoát nƣớc mƣa 

1 

Hệ thống rãnh thoát nước 

mưa chảy tràn, hố ga lắng 

cát 

HT 
Toàn bộ 

Dự án 

Hệ thống đường ống 

thoát nước mưa 

D400-1500 giai 

đoạn thi công công 

trình trên đất 

1 

II Thu gom và thoát nước thải     

1 Nước thải sinh hoạt (không thoát ra môi trường) 

 Hệ thống đường ống gom HT 

Nhà vệ 

sinh lưu 

động khu 

phụ trợ thi 

công 

D60-110 1 

2 Nước thải xây dựng     

 
Đường cống gom nước thải 

rửa xe 
HT 

Khu vực 

rửa xe 
- 2 

 
Đường ống tái sử dụng 

nước thải rửa xe 
HT 

Khu vực 

rửa xe 
- 2 

 
Đường ống bơm nước hố 

móng 
HT 

Khu vực 

đào móng 

hạng mục 

nhà cao 

tầng 

- 5 

III Xử lý nƣớc thải     
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T

T 
Các hạng mục 

Đơn 

vị 
Vị trí Mô tả 

Khối 

lƣợng 

1 Nước thải sinh hoạt     

 
Nhà vệ sinh lưu động và 

phụ kiện kèm theo 
Nhà 

Khu vực lán 

trại của 

công nhân, 

các khu vực 

thi công 

trong phạm 

vi dự án; 

 ồn chứa chất thải 

2,0 – 5,0 m
3
 

06(*) 

2 Nước thải xây dựng     

  
 ể xử lý nước thải nhiễm 

dầu 
 ể 

Khu vực 

rửa xe 
3x7,5x2m 2(*) 

 
Máy bơm nước ngầm hố 

móng 
Máy 

Khu vực 

đào móng 

hạng mục 

nhà cao 

tầng 

- 3(*) 

IV Xử lý bụi, khí thải     

1 

Cầu rửa xe (bao gồm máy 

bơm, vòi phun nước rửa xe 

đồng bộ) 

Cầu 

Khu vực 

cổng ra 

vào công 

trường thi 

công 

6x5m 2(*) 

2 
Xe bồn tưới nước chống 

bụi. 
Xe 

Toàn khu 

vực dự án 

Thùng chứa dung 

tích 5 m
3
 

1(*) 

3 
Máy bơm và ống nhựa 

phun nước chống bụi 
Hệ 

Khu vực dự 

án 

 ơm lưu động và hệ 

ống mềm dễ di 

chuyển đến nhiều vị 

trí trường hợp cần 

thiết. 

2(*) 

4 
Hàng rào, lưới bao, bạt phủ 

chống bụi 
HT 

- Xung 

quanh dự 

án; 

- Các hạng 

mục công 

trình thi 

công trong 

phạm vi dự 

án; 

- Các bãi 

tập kết 

nguyên vật 

liệu thi 

công. 

- Hàng rào tôn sóng, 

khung thép cao tối 

thiểu 2,5m bao 

quanh dự án và từng 

công trình cao tầng. 

- Lưới, bạt đảm bảo 

che phủ toàn bộ các 

bãi tập kết nguyên 

vật liệu dễ phát sinh 

bụi như đất, cát,... 

1 

V Chất thải rắn sinh hoạt     

1 Thùng rác di động Cái Khu vực thể tích 60÷120 lít 18(*) 
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T

T 
Các hạng mục 

Đơn 

vị 
Vị trí Mô tả 

Khối 

lƣợng 

nhà điều 

hành công 

trường và 

khu phụ trợ 

VI Chất thải nguy hại     

1 Thùng chứa CTNH Cái 

Khu vực 

công 

trường 

60÷120 lít 5 (*) 

2 Khu vực lưu chứa CTNH Khu 

Gần khu 

phụ trợ của 

dự án 

15 m
2 

1 

b.Giai đoạn vận hành 

b.1. Hệ thống thoát nước mưa 

- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước thải. 

- Nước mưa khu vực dự án được thu gom bằng hệ thống cống thoát nước trên 

đường sau đó thông qua trạm bơm Thạc Quả kết hợp mương Thạc Quả để thoát ra sông 

Ngũ Huyện Khê. 

- Các hệ thống kênh mương hiện trạng có chức năng tiêu thoát nước chính chảy 

qua dự án sẽ được nắn chỉnh dòng chảy bằng hệ thống kênh mương hở nhằm hoàn trả 

chức năng cho mạng lưới kênh mương thoát nước. Cụ thể:  ố trí hệ thống kênh mương 

hở dọc hành lang cao tốc để thu và dẫn nước của khu vực này theo mương Thạc Quả về 

trạm bơm Thạc Quả. 

- Trên các tuyến đường quy hoạch hệ thống cống: Cống thoát nước được bố trí 

một bên hoặc hai bên dưới lòng đường. 

- Sử dụng cống tròn và cống hộp bê tông cốt thép, khẩu độ cống cống tròn từ 

D600 đến D2000 mm; cống hộp  1500,  2000,  3000.  

+ Độ dốc của cống lấy theo độ dốc dọc đường với độ dốc tối thiểu i = 0,3% đảm 

bảo thoát nước tốt. Tại những nơi có độ dốc dọc đường i = 0,00 thì độ dốc của cống được 

thiết kế độ dốc nhỏ nhất i=1/D (D là đường kính cống). 

+ Hố ga thu nước mưa được bố trí phù hợp và đảm bảo vị trí, khoảng cách đúng 

tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. Hố ga thu nước được thiết kế có lưới chắn rác đặt dọc 

theo bó vỉa. Khoảng cách giữa các hố ga từ 25 m – 35 m tùy theo kích thước cống. 

- Độ sâu chôn cống tối thiểu là 0,5 m (tính từ đỉnh hố ga đến đỉnh cống). 

- Toàn bộ hệ thống thoát nước được xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ từ thoát nước 

đến hố ga, cửa xả. 

* Hệ thống hồ cảnh quan: 

- Tại dự án, bố trí hệ thống hồ và kênh thoát nước với tổng quy mô mặt nước 

khoảng 378.659 m
2
, để đảm bảo dung tích lưu trữ nước theo định hướng quy hoạch 

chung đồ án dự kiến sẽ xây dựng hồ với chiều sâu khoảng 3,5m. 
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- Hồ trong khu vực dự án có vai trò là hồ cảnh quan vừa là hồ điều tiết trữ nước 

trong khu vực. Hệ thống hồ bao gồm nhiều nhánh hồ nhỏ phân tán kết nối với nhau hỗ 

trợ nhau. Hồ cảnh quan trong các khu ở có cao độ Hmn khoảng từ 5,0 đến 5,5m, các hồ 

nước cảnh quan được nối thông với nhau bằng hệ thống cầu, cống hộp và đấu nối ra các 

kênh trong khu vực kết hợp cửa phai điều tiết.  

b.2. Hệ thống thu gom thoát nước thải 

- Theo định hướng Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đã được phê 

duyệt, khu vực lập quy hoạch thuộc lưu vực các trạm XLNT Dục Tú (công suất đến năm 

2045 là 21.000 m
3
/ngày đêm), trạm XLNT số 2 (công suất 6.500 m

3
/ngày đêm): 

+ Giai đoạn đầu, nước thải phát sinh tại dự án được thu gom, vận chuyển về trạm 

xử lý nước thải tập trung của khu đô thị có công suất 33.600 m
3
/ngày đêm. Nước thải sau 

xử lý đạt QCVN 14:2025/ TNMT được thoát ra nguồn tiếp nhận mương Thạc Qủa, sau 

đó thoát ra sông Ngũ Huyện Khê.  

+ Giai đoạn sau, khi các trạm xử lý nước thải theo điều chỉnh quy hoạch chung 

Thủ đô Hà Nội được xây dựng và đưa vào vận hành, trạm xử lý nước thải tập trung của 

dự án sẽ tùy thuộc vào điều kiện thực tế, có thể được giữ nguyên chức năng là trạm xử lý 

nước thải hoặc được điều chỉnh chức năng thành trạm bơm, vận chuyển nước thải về các 

trạm xử lý theo quy hoạch chung. 

Hệ thống thu gom và thoát nước thải của dự án được thiết kế theo nguyên tắc thu 

gom riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa, bảo đảm toàn bộ lượng nước thải phát 

sinh được thu gom và đưa về trạm xử lý nước thải tập trung trước khi xả ra nguồn tiếp 

nhận. Mạng lưới thu gom nước thải sử dụng hệ thống cống ngầm có đường kính từ D300 

đến D1000, bao gồm: 75.552 m cống D300, 1.449 m cống D400, 3.614 m cống D600, 

1.312 m cống D800 và 737 m cống D1000. Ngoài ra, dự án bố trí 987 m tuyến ống thoát 

nước thải áp lực để vận chuyển nước thải từ các trạm bơm đến tuyến cống tự chảy hoặc 

trạm xử lý nước thải tại các khu vực không bảo đảm điều kiện thoát nước tự chảy. 

Trên toàn bộ mạng lưới bố trí 3.781 hố ga thoát nước thải tại các vị trí đấu nối, 

chuyển hướng tuyến cống, thay đổi đường kính cống và các vị trí cần thiết nhằm phục vụ 

công tác kiểm tra, nạo vét, bảo dưỡng và vận hành hệ thống theo quy định. Để khắc phục 

các khu vực có địa hình không thuận lợi và bảo đảm khả năng thu gom nước thải liên tục, 

dự án bố trí 09 trạm bơm chuyển bậc nước thải, kết hợp với hệ thống đường ống áp lực 

để nâng cốt và truyền dẫn nước thải về tuyến cống chính. Dự kiến công suất của 09 trạm 

bơm chuyển bậc nước thải của dự án như sau: 

-  Trạm bơm số 10: công suất 2.500 m
3
/ngày đêm 

-  Trạm bơm số 11: công suất 9.500 m
3
/ngày đêm 

-  Trạm bơm số 12: công suất 10.600 m
3
/ngày đêm 

-  Trạm bơm số 13: công suất 16.600 m
3
/ngày đêm 

-  Trạm bơm số 14: công suất 3.100 m
3
/ngày đêm 

-  Trạm bơm số 15: công suất 700 m
3
/ngày đêm 

-  Trạm bơm số 16: công suất 1.300 m
3
/ngày đêm 

-  Trạm bơm số 17: công suất 11.800 m
3
/ngày đêm 
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-  Trạm bơm số 18: công suất 1.300 m
3
/ngày đêm 

Toàn bộ nước thải sau khi được thu gom sẽ được dẫn về 01 trạm xử lý nước thải 

tập trung công suất 33.600 m
3
/ngày đêm của dự án để xử lý đạt Cột A, QCVN 

14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi xả ra 

nguồn tiếp nhận. Việc bố trí hệ thống thu gom và thoát nước thải đồng bộ, khép kín góp 

phần hạn chế thất thoát nước thải ra môi trường, giảm nguy cơ ô nhiễm đất, nước mặt và 

nước dưới đất trong quá trình vận hành dự án. 

- Công trình xử lý nước thải: 

+ Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 33.600 m
3
/ngày đêm: Nước thải sinh 

hoạt phát sinh từ đất quy hoạch trong khu đô thị → Trạm bơm nước thải →  ể lắng cát, 

tách dầu mỡ → Ngăn contactor → Ngăn captor → Ngăn phản ứng S R →  ể khử trùng 

→ Mương quan trắc → Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2025/ TNMT - cột A, thoát ra 

nguồn tiếp nhận. 

b.3. Công trình xử lý nước thải nước thải 

- Xử lý sơ bộ nước thải trong phạm vi các công trình trên đất: 

+ Nước thải sinh hoạt (bao gồm nước thải sinh hoạt từ trạm y tế) →  ể tự hoại 

03 ngăn (nếu có) → Hệ thống thu gom nước thải → Trạm xử lý nước thải tập trung. 

+ Nước thải nhà hàng →  ể tách mỡ → Hệ thống thu gom nước thải → Trạm xử lý 

nước thải tập trung. 

+ Đối với thải y tế: Xử lý sơ bộ tại bệnh viện trước khi đấu nối về Trạm XLNT tập 

trung của KĐT. 

- Xử lý nước thải tập trung: 

Khu vực trạm xử lý nước thải công suất 33.600 m
3
/ngày.đêm có diện tích khoảng 

4,54 ha, được xây tại khu đất kỹ thuật của dự án. Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt - QCVN 14:2025/ TNMT,  ảng 1, cột A 

trước khi xả ra mương Thạc Quả. 

Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt của trạm xử lý 33.600 m
3
/ngày.đêm tại Khu đô 

thị theo công nghệ sinh học dạng mẻ S R: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ đất quy 

hoạch trong khu đô thị → Trạm bơm nước thải →  ể lắng cát, tách dầu mỡ → Ngăn 

contactor → Ngăn captor → Ngăn phản ứng S R →  ể khử trùng → Mương quan trắc 

→ Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2025/ TNMT - cột A, thoát ra nguồn tiếp nhận. 

1.4.3.2. Công trình xử lý bụi, khí thải 

* Mùi từ trạm xử lý nước thải tập trung 

Mùi được thu gom theo đường ống đến hệ thống xử lý mùi bằng phương pháp hấp 

thụ và hấp phụ (bao gồm tháp xử lý sử dụng dung dịch NaOH (bố trí vật liệu tách ẩm) và 

tháp hấp phụ bằng than hoạt tính), sau đó khí thải ra môi trường qua đường ống thoát khí thải 

được bố trí cạnh hệ thống xử lý mùi tại khu đất xây dựng trạm xử lý nước thải. Khí thải sau 

xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, cột  .  

* Khí thải từ các máy phát điện dự phòng 

Máy phát điện dự phòng trong khu vực dự án được sử dụng nhiên liệu dầu DO, khí 

thải phát sinh được thu gom theo đường ống phóng không lên mái các khối nhà của dự án.  
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1.4.3.3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

Chủ dự án bố trí các kho chứa CTR và đầy đủ thùng chứa đảm bảo công tác thu gom, 

phân loại, lưu chứa CTR theo quy định hiện hành.  

+ Chất thải rắn phát sinh từ khu nhà thấp tầng và biệt thự được các hộ dân tự thu gom, 

phân loại và đưa đến các thùng chứa rác theo quy định. Định kỳ 01 lần/ngày, nhân viên vệ 

sinh sẽ thu gom chất thải từ các thùng chứa và vận chuyển đến các điểm tập kết chất thải rắn 

sinh hoạt có diện tích từ 15 m² đến 20 m², được bố trí tại các lô đất cây xanh hoặc lô đất hạ 

tầng kỹ thuật gần khu vực phát sinh trong khu đô thị. Từ các điểm tập kết này, chất thải được 

đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định hiện hành. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các công trình nhà ở cao tầng, công trình thương 

mại, dịch vụ và bãi đỗ xe được nhân viên vệ sinh của từng công trình thu gom, phân loại và 

lưu giữ tạm thời tại các phòng chứa rác theo thiết kế. Định kỳ hằng ngày, chất thải được vận 

chuyển đến các điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt của khu đô thị, sau đó được đơn vị có 

chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định hiện hành. 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các khu vực công cộng như công viên, quảng 

trường, vỉa hè, đường giao thông nội bộ và các không gian công cộng khác được thu gom 

thông qua hệ thống thùng rác công cộng bố trí dọc các tuyến đường, khu vui chơi và các khu 

vực tập trung đông người. Nhân viên vệ sinh của khu đô thị thực hiện thu gom định kỳ hằng 

ngày, vận chuyển đến các điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt của khu đô thị. Từ các điểm 

tập kết, chất thải được đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định hiện 

hành. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các công trình trường học được phân loại tại 

nguồn và thu gom vào các thùng chứa rác bố trí trong khuôn viên trường. Nhân viên vệ sinh 

của trường thực hiện thu gom, lưu giữ tạm thời tại khu vực hoặc phòng lưu chứa chất thải 

rắn sinh hoạt của công trình. Đơn vị quản lý trường học ký hợp đồng với đơn vị có chức 

năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định hiện hành; không 

vận chuyển về điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt của khu đô thị. 

+ Chất thải rắn từ bệnh viện,  trạm y tế, phòng khám: được nhân viên vệ sinh của cơ 

sở y tế thu gom, phân loại, lưu chứa tạm thời tại các phòng chứa rác tại cơ sở, hợp đồng với 

đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định. 

1.4.3.4. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Chủ dự án bố trí các kho chứa CTNH và đầy đủ thùng chứa đảm bảo công tác thu 

gom, phân loại, lưu chứa CTNH theo quy định hiện hành.  

- Chất thải nguy hại phát sinh ở các khu nhà thấp tầng, biệt thự được người dân tự 

phân loại và được nhân viên vệ sinh thu gom tập kết tại kho chứa diện tích 20 m
2
 tại khu 

đất xây dựng trạm xử lý nước thải để lưu trữ tạm thời. Khi dự án đi vào hoạt động, phòng 

chứa rác nguy hại này được bàn giao lại cho thành phố quản lý và chỉ định đơn vị chức 

năng thu gom và vận chuyển xử lý theo quy định. 

- CTNH từ các công trình nhà ở, thương mại dịch vụ cao tầng được nhân viên vệ sinh 

của dự án thu gom, phân loại, lưu chứa tạm thời tại các kho chứa và được đơn vị có chức 

năng do chủ dự án ký hợp đồng vận chuyển, xử lý theo quy định. 

- CTNH từ các khu vực y tế (bệnh viện, trạm y tế, phòng khám) được chia  thành 02 

loại bao gồm chất thải lây nhiễm và chất thải không lây nhiễm theo đúng quy định tại Thông 
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tư 10/2021/TT- YT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. 

Nhân viên vệ sinh thu gom, phân loại, lưu chứa tạm thời tại các kho chứa tại cơ sở y tế và 

được đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định. 

1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng  

Dự án có yếu tố nhạy cảm do có yếu tố liên quan đến yêu cầu di dân, tái định cư 

theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa 

đổi tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ và Nghị 

định 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026. 

2. Các nội dung tham vấn 

2.1. Vị trí thực hiện dự án đầu tƣ: 

2.1.1. Vị trí dự án  

Dự án Khu đô thị đa mục tiêu thuộc địa phận xã Đông Anh có địa điểm thực hiện 

tại xã Đông Anh, thành phố Hà Nội. 

2.1.2. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của dự án 

Căn cứ theo báo cáo khảo sát hiện trạng của dự án, hiện trạng sử dụng đất được thể 

hiện chi tiết trong bảng dưới đây:  

Bảng 4. Hiện trạng sử dụng đất khu vực dự án 

STT Loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 Đất nông nghiệp 228 62,81 

2 Đất phi nông nghiệp 5 1,38 

3 Đất do U ND xã quản lý 130 35,81 

 Tổng 363 100 

Nguồn: Chủ dự án 

Kết quả khảo sát hiện trạng cho thấy khu vực dự án có cơ cấu sử dụng đất tương 

đối đơn giản, trong đó đất nông nghiệp chiếm ưu thế (62,81%), đất do U ND xã quản lý 

chiếm 35,81%, còn đất phi nông nghiệp chỉ chiếm 1,38% tổng diện tích. Hiện trạng này 

cho thấy khu vực dự án chủ yếu là đất chưa phát triển đô thị, mật độ công trình xây dựng 

thấp. Việc đầu tư xây dựng khu đô thị đa mục tiêu sẽ làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất 

theo hướng tăng diện tích đất đô thị và hạ tầng kỹ thuật, đồng thời làm giảm diện tích đất 

nông nghiệp. Vì vậy, việc triển khai dự án cần thực hiện theo đúng quy hoạch được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ quy định về quản lý, sử dụng đất, đồng thời triển khai 

các giải pháp bảo vệ môi trường, quản lý đất đai và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo 

quy định nhằm hạn chế các tác động bất lợi trong quá trình thực hiện dự án. 

2.1.3. Mối tƣơng quan của dự án với các đối tƣợng xung quanh và các đối tƣợng 

nhạy cảm xung quanh khu vực thực hiện dự án 

2.1.3.1. Đối với khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật  

a. Tƣơng quan vị trí dự án tới các khu dân cƣ lân cận 
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Dự án Khu đô thị đa mục tiêu thuộc địa phận xã Đông Anh có địa điểm thực hiện tại 

xã Đông Anh, thành phố Hà Nội. Hiện trạng trong khu vực phạm vi thực hiện dự án có 

khoảng 2.396 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có khoảng 380 hộ dân bị mất đất ở. Người 

dân tại đây chủ yếu sống bằng nông nghiệp hoặc làm nghề tự do. 

Khu dân cư lân cân xung quanh khu vực dự án như sau: 

- Phía Nam giáp khu dân cư các thôn Đông, Đoài, Trung, Lương Quán, Gia Lộc; 

khoảng cách gần nhất 50 mét. 

- Phía Đông giáp khu dân cư các thôn Dục Tú 1, Dục Tú 2, Phúc Hậu 1, Phúc Hậu 

2; khoảng cách gần nhất 120 mét. 

- Phía Tây giáp khu dân cư thôn Ấp Tó; khoảng cách gần nhất 80 mét. 

b. Hiện trạng về hạ tầng xã hội khu vực thực hiện dự án 

Trong phạm vi khu vực dự án hiện nay không có hệ thống hạ tầng xã hội (dịch vụ 

xã hội – công cộng như trường học, cơ sở y tế, thương mại hay thể dục thể thao). 

c. Hiện trạng về hạ tầng kỹ thuật khu vực thực hiện dự án 

c.1. Hiện trạng hệ thống giao thông 

* Đường sắt : 

- Phía Tây Nam khu vực tiếp giáp với tuyến đường sắt quốc gia Hà Nội – Lào Cai. 

* Đường bộ : 

- Phía Tây  ắc khu vực gần với Quốc lộ 3. 

- Phía Đông khu vực gần với Cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên. 

- Phía Đông  ắc giáp tuyến đường Vành đai 3 đang được tiến hành đầu tư xây 

dựng. 

- Các tuyến đường liên xã, liên thôn trong khu vực rộng từ 11-24m kết cấu bê tông 

nhựa. 

- Các tuyến đường trong khu vực dân cư hiện trạng và đường chính khu vực sản 

xuất nông nghiệp hầu hết đã được xây dựng với kết cấu bê tông xi măng. 

- Còn lại các tuyến đường nhánh, nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp chủ yếu 

là đường đất. 

c.2. Hiện trạng thoát nước mặt 

- Khu vực dân cư hiện trạng có cao độ trung bình dao động từ 5,0m – 6,5m, nhìn 

chung có nền địa hình thấp so với cao độ xây dựng hiện trạng từ 1,0 – 2,5m. Khu vực 

chưa xây dựng chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản có cao độ nền 

dưới 5,0m. 

- Hiện trạng thoát nước mặt: Khu vực nghiên cứu sử dụng hệ thống thoát nước 

chung. Nước thải và nước mưa được thoát trực tiếp ra các kênh, mương nội đồng.  

- Trong phạm vi dự án có khoảng 5 km mương xây, và 18 km mương đất chạy 

quanh các xứ đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

- Các Tuyến mương tiêu chính của khu vực lập quy hoạch hiện có gồm: 
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+ Tuyến kênh tiêu Mạnh Tân có mặt cắt ngang 15÷18m.  

+ Tuyến mương tiêu 19/5 có mặt cắt ngang 5÷12m. 

+ Tuyến mương tiêu Thạc Quả có mặt cắt ngang 8÷12m. Nước sau khi thoát ra 

mương Thạc Quả sau đó thoát ra sông Ngũ Huyện Khê qua trạm bơm Mạnh Tân ở phía 

 ắc. 

c.3. Hiện trạng cấp nước 

- Hiện tại khu vực được cấp nguồn từ nhà máy nước sông Đông Anh. Ngoài ra, 

các hộ dân sống trong khu vực dự án tự khai thác nước ngầm phục vụ cho sinh hoạt hàng 

ngày. 

c.4. Hiện trạng cấp điện 

Trong khu vực dự án hiện có các tuyến điện cao thế 110kV từ trạm biến áp 500kV 

Đông Anh đấu nối tới các trạm biến áp lân cận. Các tuyến điện trung thế phần lớn chưa 

được hạ ngầm, đấu nối tới các trạm biến áp phân phối 22/0,4kV cấp điện sinh hoạt cho 

các khu dân cư hiện trạng quanh khu vực dự án. 

c.5. Hiện trạng thông tin liên lạc 

Khu vực thực hiện dự án đã có mạng lưới cáp thông tin và dịch vụ viễn thông đáp 

ứng nhu cầu của người dân trong khu vực và khu vực lân cận. 

c.6. Hiện trạng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang 

- Thoát nước thải: Hiện trạng chưa có hệ thống thoát nước thải tập trung và nhà 

máy xử lý nước thải. Khu vực dự án đang sử dụng hệ thống thoát nước chung giữa nước 

thải và nước mưa. Nước thải từ các công trình và nước mặt được thoát vào hệ thống 

cống, rãnh ngầm hiện có được bố trí trên các tuyến đường ngõ, xóm. Sau đó nước thải 

sinh hoạt được xả thải vào hệ thống rãnh thoát nước mưa và các khu vực ao hồ, kênh 

mương hiện có. 

- Quản lý chất thải rắn: Trong ranh giới dự án có nhà máy xử lý rác thải Việt 

Hùng, nhà máy được định hướng ngừng thực hiện. Trên địa bàn xã đã có các tổ vệ sinh tự 

quản, tổ chức thu gom rác thải vận chuyển đến các điểm thu gom tập kết chất thải rắn của 

các thôn để đưa về khu xử lý chất thải rắn Sóc Sơn. Điểm tập kết này không được che 

chắn, gây các tác động tiêu cực tới môi trường của khu vực. Do đó cần cải tạo, bổ sung 

các điểm tập trung chất thải rắn phù hợp quy hoạch sử dụng đất và để đảm bảo vệ sinh 

môi trường, bán kính phục vụ, thuận tiện trong công tác thu gom, vận chuyển. 

- Nghĩa trang: Trong phạm vi thực hiện dự án có 06 nghĩa địa tập trung , tổng số 

ngôi mộ khoảng 1.755 ngôi mộ xây (bao gồm cả các ngôi mộ  nằm rải rác, xen lẫn trong 

khu vực đất trồng cây hoa màu và trong khu vực dân cư) không đảm bảo vệ sinh môi 

trường. Hệ thống nghĩa trang trên địa bàn xã đều chưa có quy hoạch và chưa được xây 

dựng, chỉnh trang: chưa có tường bao, chưa có đường cứng hóa đi vào nghĩa trang, mộ 

xây không theo hàng lối. Các khu mộ này cần có kế hoạch đóng cửa và di chuyển đến 

nghĩa trang tập trung ở các vùng theo quy hoạch. 

c.7. Hiện trạng các dự án đầu tư phát triển đang được triển khai thực hiện 

Hiện trạng các dự án đầu tư phát triển đang và sẽ được triển khai thực hiện tại khu 

vực dự án và xung quanh khu vực dự án: 
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- Hiện nay, nhà máy xử lý rác thải Việt Hùng đang hoạt động tại Khu   (Đông 

Anh), tuy nhiên theo văn bản thông báo của Sở Tài Chính, đã có thông báo cho dừng hoạt 

động của nhà máy và có kế hoạch di dời. 

- Dự án Khu nhà ở tại thông Dục Nội (nằm trong ranh giới dự án) đã được phê 

duyệt nhưng chưa lựa chọn nhà đầu tư. U ND xã Đông Anh đã đề xuất thu hồi dự án để 

đảm bảo tính đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong tổng thể dự án. 

- Dự án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư các thôn Đoài, Trung, 

Đông, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh (nay là xã Đông Anh) đã được phê duyệt. 

- Dự án tuyến đường Vành đai 3, đoạn từ nút giao với Quốc lộ 3 mới đến nút giao 

với đường Võ Văn Kiệt và đoạn kéo dài đến đường Vành đai 4 được U ND thành phố 

Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 

01/4/2025. 

- Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng chạy dọc đường Vành đai 3 hiện 

đang được thiết kế, đầu tư xây dựng. 

- Dự án Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở tại thôn Dục Nội, xã Việt Hùng (nay là xã 

Đông Anh) đã phê duyệt quy hoạch. 

- Các dự án đầu tư xây dựng tuyến điện 220Kv và 110Kv đang được EVN, Điện 

lực Miền  ắc và Điện lực Hà Nội đang thực hiện chuẩn bị các bước đầu tư xây dựng. 

Như vậy, khi xây dựng Dự án khu đô thị đa mục tiêu thuộc địa phận xã Đông Anh 

có mối quan hệ mật thiết với các dự án đầu tư phát triển đang và sẽ triển khai trong khu 

vực, góp phần hình thành không gian đô thị đồng bộ, hiện đại theo định hướng quy hoạch 

của thành phố.  

2.1.3.2. Đối với đối tượng tự nhiên – xã hội 

a. Đặc điểm địa lý tự nhiên  

- Khu vực dự án tại xã Đông Anh nằm trong vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, 

thuộc địa hình thấp trũng đặc trưng phía  ắc thành phố Hà Nội. Địa hình tương đối bằng 

phẳng, có xu hướng thấp dần từ  ắc xuống Nam và từ Tây  ắc xuống Đông Nam theo 

hướng thoát nước tự nhiên của khu vực. 

- Tại khu vực thuộc địa giới hành chính xã Đông Anh, cao độ trung bình khoảng 

+4,5m ÷ +6,5m. 

- Khu vực dân cư hiện trạng, xí nghiệp có cao độ trung bình khoảng +11,0 m ÷ 

+12,0m. 

b. Hiện trạng dân số 

Hiện trạng khu vực thực hiện có khoảng 380 hộ dân đang sinh sống và làm việc 

trên địa bàn. 

c. Khu bảo tồn thiên nhiên, vƣờn quốc gia 

Khu vực dự án không nằm trong phạm vi của khu bảo tồn thiên nhiên và vườn 

quốc gia. 

2.2. Tác động môi trƣờng của dự án đầu tƣ: 

2.2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng 
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2.2.1.1. Nước thải, khí thải 

a. Nguồn phát sinh, tính chất của nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân thi 

công trên công trường, với lưu lượng phát sinh khoảng 40 m
3
/ngày. Thành phần chủ yếu 

là: Tổng chất rắn lơ lửng (TSS),  OD5, Amoni (tính theo N), Nitrat (tính theo N), 

Photsphat (tính theo phốt pho), dầu mỡ động, thực vật và tổng Coliform.  

- Nước thải xây dựng:  

+ Nước thải rửa xe, rửa dụng cụ thi công phát sinh khoảng 240 m
3
/ngày. Các 

thông số ô nhiễm đặc trưng: Chủ yếu là TSS, dầu mỡ. 

+ Nước bảo dưỡng bê tông phát sinh khoảng 16 m
3
/ngày. Các thông số ô nhiễm 

đặc trưng: Chủ yếu là TSS. 

- Nước ngầm: Từ quá trình đào móng công trình phát sinh khoảng 55,29 m
3
/ngày. 

Các thông số ô nhiễm đặc trưng: Chủ yếu là TSS. 

- Nước mưa chảy tràn: khoảng 5,63 m
3
/s. Các thông số ô nhiễm đặc trưng: Chủ 

yếu là chất lơ lửng (TSS), các hợp chất hữu cơ (COD). 

b. Nguồn phát sinh, quy mô tính chất của bụi, khí thải 

Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động đào đắp, bốc xúc, vận chuyển, đào móng trong 

công trường; hoạt động của máy móc tham gia thi công; hoạt động hàn, cắt; hoạt động vận 

chuyển ngoài công trường; hoạt động sơn tường; hoạt động xử lý bề mặt tường. Thông số ô 

nhiễm đặc trưng: Bụi, CO, NO2, SO2, CxHy, các chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC)…. 

2.2.1.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

a. Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng 

với khối lượng khoảng 300 kg/ngày; thành phần chủ yếu gồm các loại bao bì, hộp đựng 

thức ăn, thức ăn thừa. 

b. Nguồn phát sinh, tính chất của chất thải rắn thông thường 

- Hoạt động dọn dẹp mặt bằng phát sinh CTRCNTT với tổng khối lượng khoảng 

378,15 tấn. Thành phần chủ yếu: Cành, lá, rễ cây dư thừa từ thực vật. 

- Hoạt động phá dỡ công trình kiến trúc, công trình thủy lợi, đường điện, công 

trình giao thông hiện trạng phát sinh, di dời mồ mả chất thải rắn với tổng khối lượng 

khoảng 14.076 tấn. Thành phần chủ yếu gạch, đá, bê tông, nhựa đường thải bỏ được tận 

dụng để san nền trong dự án với khối lượng 10.595 tấn.  

-  ùn bể phốt phát sinh khoảng 30 m
3
. 

- Hoạt động thi công, xây dựng các hạng mục công trình của Dự án phát sinh phế 

thải, chất thải rắn công nghiệp thông thường với tổng khối lượng khoảng 5.414 tấn/tổng 

thời gian thi công. Thành phần chủ yếu: Cốp pha, gạch vỡ, vỏ bao xi măng.   

- Tổng khối lượng đào nền: 83.093,75 m
3
. Tổng khối lượng đắp nền: 172.318,54 

m
3
. Khối lượng đất cát cần san nền của dự án (sau khi đã tận dụng phế thải từ quá trình 

giải phóng mặt bằng) là khoảng 119.241,79 tấn. 
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c. Nguồn phát sinh, tính chất của chất thải nguy hại 

Hoạt động văn phòng tại công trường thi công, hoạt động thi công các hạng mục 

công trình của Dự án và hoạt động bảo trì, sửa chữa các máy móc, thiết bị thi công phát 

sinh CTNH với tổng khối lượng khoảng khoảng 2.758 tấn/ tổng thời gian thi công (ước 

tính trung bình khoảng 920 kg/năm). Thành phần chủ yếu: Que hàn, cặn sơn, sơn, cọ sơn, 

bao bì cứng thải bằng nhựa (thùng chứa sơn thải), bao bì cứng thải bằng kim loại, giẻ lau 

dính dầu, bao bì mềm thải có chứa thành phần nguy hại. 

2.2.1.3. Tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, từ các 

thiết bị thi công xây dựng các hạng mục, công trình của Dự án và hoạt động của các 

phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, đất đá thải. 

2.2.1.4. Các tác động khác 

- Hoạt động chiếm dụng đất ở hiện trạng, đất sản xuất nông nghiệp, đất mặt nước, 

đất giao thông và di dời tuyến đường điện cao, trung, hạ thế ảnh hưởng tới đời sống, việc 

làm, hoạt động sản xuất nông nghiệp, sinh kế, thu nhập của các hộ dân bị ảnh hưởng. 

- Hoạt động san nền, lấp một số kênh mương thủy lợi trong phạm vi Dự án có nguy 

cơ gây ngập úng, ảnh hưởng đến khả năng thoát nước khu vực Dự án và xung quanh. 

- Hoạt động thi công các hạng mục công trình của Dự án có nguy cơ xảy ra sự cố 

cháy, nổ. 

2.2.2. Giai đoạn vận hành 

2.2.2.1. Nước thải, khí thải 

a. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải 

- Nước thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của cộng đồng dân cư trong các 

khu nhà ở, công trình dịch vụ thương mại, trường học, các công trình công cộng, bệnh 

viện…... Tổng lưu lượng nước thải phát sinh lớn nhất khoảng 25,783.17 m
3
/ngày đêm. 

Thông số ô nhiễm chính gồm: Chất rắn lơ lửng (SS), BOD5, COD, Tổng Nitơ (N), Tổng 

Phốt pho (P), Dầu mỡ động thực vật, Chất hoạt động bề mặt anion, Coliform. 

b. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

- Hoạt động phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ tại trạm XLNT phát sinh mùi hôi. 

Thông số ô nhiễm đặc trưng: H2S, CH4, Metyl mercaptan. 

- Hoạt động của máy phát điện dự phòng phát sinh bụi, khí thải. Thông số ô nhiễm 

đặc trưng:  ụi, NOx, CO, SO2. 

- Hoạt động của các phương tiện giao thông trong khu nhà ở phát sinh bụi, khí 

thải. Thông số ô nhiễm đặc trưng:  ụi, CO, NOx, SO2. 

2.2.2.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

a. Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải sinh hoạt phát sinh từ các khu nhà ở, các khu dịch vụ thương mại, công 

cộng,... với khối lượng khoảng 151.630 kg/ngày; tương đương 55.345 tấn/năm. Thành 

phần gồm: thực phẩm dư thừa, rau, củ quả, bao nylon, vỏ hộp,... 

b. Nguồn phát sinh, tính chất của chất thải rắn thông thường 
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Hoạt động quản lý, vận hành dự án phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông 

thường khoảng 755.158,15 tấn/năm. Thành phần chủ yếu:  ùn thải từ quá trình xử lý 

nước thải, nạo vét hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải, bùn bể phốt, chất thải 

công nghiệp thông thường khác phát sinh từ quá trình dọn dẹp vệ sinh hạ tầng khu dân 

cư. 

c. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của các khu nhà ở, trường học, các công 

trình thương mại dịch vụ với khối lượng khoảng 12.000 kg/năm. Thành phần chủ yếu: 

Dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu, pin, ắc quy thải, bao bì dính thành phần nguy hại, thiết 

bị, linh kiện điện tử thải, than hoạt tính (trong buồng hấp phụ) đã qua sử dụng. 

2.2.2.3. Tiếng ồn, độ rung  

- Tiếng ồn từ các phương tiện giao thông đường bộ ra vào khu vực Dự án. 

- Tiếng ồn từ khu vực trạm xử lý nước thải tập trung và hoạt động của máy phát 

điện dự phòng. 

2.2.2.4. Tác động khác 

- Hoạt động tiêu, thoát nước mưa chảy tràn, thoát lũ trong khu vực Dự án có nguy 

cơ ngập úng cục bộ khi kênh mương hoàn trả bị hư hỏng. 

- Hoạt động xả nước thải sau xử lý ra nguồn tiếp nhận mương Thạc Qủa, sau đó 

thoát ra sông Ngũ Huyện Khê, tác động tiêu cực đến chất lượng nước nguồn tiếp nhận 

nếu nước thải không được thu gom, xử lý đạt quy định trước khi xả thải. 

- Ngoài ra, tác động do các rủi ro, sự cố như hỏa hoạn; tai nạn giao thông; sự cố 

của hệ thống thu gom, trạm xử lý nước thải tập trung; thời tiết bất thường, dịch bệnh; lún, 

sập công trình; tác động do biến đổi khí hậu. 

2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trƣờng: 

2.3.1. Công trình và biện pháp thu gom, xử lý nƣớc thải, khí thải  

2.3.1.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Nước thải sinh hoạt:  ố trí các nhà vệ sinh lưu động tại khu vực công trường thi 

công để thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt, không xả nước thải ra môi trường; hợp 

đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

+ Khu vực công trường thi công: Dự kiến bố trí khoảng 06 nhà vệ sinh lưu động 

dung tích từ 2 m
3
 đến 5 m

3
 tại công trường thi công. 

Số lượng nhà vệ sinh lưu động có thể thay đổi phù hợp với mặt bằng bố trí thi 

công. 

+ Quy trình: Nước thải sinh hoạt → Nhà vệ sinh lưu động → Hợp đồng với đơn vị 

có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định khi đầy bể. 

- Nước thải từ hoạt động rửa dụng cụ thi công, phương tiện ra vào công trường: 

+ Nước thải được thu gom về 02 bể xử lý nước thải nhiễm dầu (bể 03 ngăn) có 

kích thước mỗi bể D × R × C = (3×7,5×2) m để lắng sơ bộ đất cát, loại bỏ dầu mỡ. Nước 
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thải sau khi xử lý sẽ được tái sử dụng, không xả thải ra môi trường; cặn lắng, vải lọc dầu 

được thu gom và xử lý theo quy định. 

+ Quy trình xử lý: Nước thải thi công/nước thải rửa xe → Rãnh thoát nước →  Bể 

xử lý nước thải nhiễm dầu (bố trí vải lọc dầu) →  Tái sử dụng để rửa xe, không xả ra 

ngoài môi trường. 

- Nước thải từ hoạt động bảo dưỡng bê tông: 

+ Lắng sơ bộ tại hệ thống các hố ga, rãnh thoát nước được đào xung quanh khu 

vực các khối nhà sau đó được tái sử dụng cho hoạt động bảo dưỡng bê tông trong nội bộ 

dự án, không xả thải ra môi trường. 

- Nước ngầm phát sinh trong giai đoạn thi công móng, tầng hầm: bố trí bơm để 

bơm nước trong các hố móng về hố thấm có kích thước D × R × C = (150x100×1,5) m. 

- Tuân thủ Luật  ảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025, Nghị định 48/2026/NĐ-CP 

ngày 29/01/2026, Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát 

nước và xử lý nước thải, Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và các 

quy định khác có liên quan. 

b) Giai đoạn vận hành 

* Đối với thải y tế: xử lý sơ bộ tại bệnh viện trước khi đấu về Trạm XLNTTT. 

* Đối với nước thải sinh hoạt: 

- Theo định hướng Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đã được phê 

duyệt, khu vực lập quy hoạch thuộc lưu vực các trạm XLNT Dục Tú (công suất đến năm 

2045 là 21.000 m
3
/ngày đêm), trạm XLNT số 2 (công suất 6.500 m

3
/ngày đêm): 

+ Giai đoạn đầu, nước thải phát sinh tại dự án được thu gom, vận chuyển về trạm 

xử lý nước thải tập trung của khu đô thị có công suất 33.600 m
3
/ngày đêm. Nước thải sau 

xử lý đạt QCVN 14:2025/ TNMT được thoát ra nguồn tiếp nhận mương Thạc Quả, sau 

đó thoát ra sông Ngũ Huyện Khê.  

+ Giai đoạn sau, khi các trạm xử lý nước thải theo điều chỉnh quy hoạch chung 

Thủ đô Hà Nội được xây dựng và đưa vào vận hành, trạm xử lý nước thải tập trung của 

dự án sẽ tùy thuộc vào điều kiện thực tế, có thể được giữ nguyên chức năng là trạm xử lý 

nước thải hoặc được điều chỉnh chức năng thành trạm bơm, vận chuyển nước thải về các 

trạm xử lý theo quy hoạch chung. 

Hệ thống thu gom và thoát nước thải của dự án được thiết kế theo nguyên tắc thu 

gom riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa, bảo đảm toàn bộ lượng nước thải phát 

sinh được thu gom và đưa về trạm xử lý nước thải tập trung trước khi xả ra nguồn tiếp 

nhận. Mạng lưới thu gom nước thải sử dụng hệ thống cống ngầm có đường kính từ D300 

đến D1000, bao gồm: 75.552 m cống D300, 1.449 m cống D400, 3.614 m cống D600, 

1.312 m cống D800 và 737 m cống D1000. Ngoài ra, dự án bố trí 987 m tuyến ống thoát 

nước thải áp lực để vận chuyển nước thải từ các trạm bơm đến tuyến cống tự chảy hoặc 

trạm xử lý nước thải tại các khu vực không bảo đảm điều kiện thoát nước tự chảy. 

Trên toàn bộ mạng lưới bố trí 3.781 hố ga thoát nước thải tại các vị trí đấu nối, 

chuyển hướng tuyến cống, thay đổi đường kính cống và các vị trí cần thiết nhằm phục vụ 
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công tác kiểm tra, nạo vét, bảo dưỡng và vận hành hệ thống theo quy định. Để khắc phục 

các khu vực có địa hình không thuận lợi và bảo đảm khả năng thu gom nước thải liên tục, 

dự án bố trí 09 trạm bơm chuyển bậc nước thải, kết hợp với hệ thống đường ống áp lực 

để nâng cốt và truyền dẫn nước thải về tuyến cống chính. Dự kiến công suất của 09 trạm 

bơm chuyển bậc nước thải của dự án như sau: 

-  Trạm bơm số 10: công suất 2.500 m
3
/ngày đêm 

-  Trạm bơm số 11: công suất 9.500 m
3
/ngày đêm 

-  Trạm bơm số 12: công suất 10.600 m
3
/ngày đêm 

-  Trạm bơm số 13: công suất 16.600 m
3
/ngày đêm 

-  Trạm bơm số 14: công suất 3.100 m
3
/ngày đêm 

-  Trạm bơm số 15: công suất 700 m
3
/ngày đêm 

-  Trạm bơm số 16: công suất 1.300 m
3
/ngày đêm 

-  Trạm bơm số 17: công suất 11.800 m
3
/ngày đêm 

-  Trạm bơm số 18: công suất 1.300 m
3
/ngày đêm 

Toàn bộ nước thải sau khi được thu gom sẽ được dẫn về 01 trạm xử lý nước thải 

tập trung công suất 33.600 m
3
/ngày đêm của dự án để xử lý đạt Cột A, QCVN 

14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi xả ra 

nguồn tiếp nhận. Việc bố trí hệ thống thu gom và thoát nước thải đồng bộ, khép kín góp 

phần hạn chế thất thoát nước thải ra môi trường, giảm nguy cơ ô nhiễm đất, nước mặt và 

nước dưới đất trong quá trình vận hành dự án. 

- Công trình xử lý nước thải: 

+ Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 33.600 m
3
/ngày đêm: Nước thải sinh 

hoạt phát sinh từ đất quy hoạch trong khu đô thị → Trạm bơm nước thải →  ể lắng cát, 

tách dầu mỡ → Ngăn contactor → Ngăn captor → Ngăn phản ứng S R →  ể khử trùng 

→ Mương quan trắc → Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2025/ TNMT - cột A, thoát ra 

nguồn tiếp nhận. 

+  ùn phát sinh từ quá trình xử lý nước thải →  ể chứa, nén bùn → Máy ép bùn 

→ Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. 

- Công trình thoát nước thải sau xử lý: Nước thải sau xử lý của Trạm XLNTTT 

thoát ra mương Thạc Quả bằng đường ống D1000, sau đó được bơm ra sông Ngũ Huyện 

Khê qua trạm bơm Thạc Quả. 

- Thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục với camera theo dõi, giám sát: Dự 

án lắp đặt 01 trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục cho Trạm xử lý nước thải tập 

trung công suất 33.600 m
3
/ngày đêm (bao gồm thiết bị quan trắc tự động, liên tục và thiết 

bị lấy mẫu tự động), có camera theo dõi và truyền số liệu trực tiếp cho Sở Nông nghiệp 

và Môi trường thành phố Hà Nội theo đúng quy định của Thông tư số 10/2021/TT-

 TNMT ngày 30/6/2021 của  ộ Tài nguyên và Môi trường. 

+ Thông số quan trắc tự động: Lưu lượng (đầu vào và đầu ra), pH, nhiệt độ, COD, 

TSS, Amoni. 

+ Vị trí lắp đặt: Mương quan trắc. 
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- Cam kết về bảo vệ môi trường: 

+ Xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa tách biệt hoàn toàn với hệ thống 

thu gom thoát nước thải; đảm bảo các yêu cầu về tiêu thoát nước và các điều kiện vệ sinh 

môi trường trong suốt quá trình thi công xây dựng và vận hành Dự án. 

+ Xây dựng, vận hành mạng lưới thu gom, xử lý sơ bộ và tại trạm xử lý nước thải 

tập trung đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của Dự án được thu gom và 

xử lý đạt QCVN 14:2025/ TNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung,  ảng 1, cột A, trước khi thoát ra mương Thạc 

Quả, sau đó thoát ra nguồn tiếp nhận sông Ngũ Huyện Khê qua trạm bơm Thạc Quả.  

+ Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải sau xử lý tại trạm 

xử lý nước thải tập trung trước khi xả ra môi trường, có camera theo dõi, truyền số liệu 

trực tiếp đến Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội theo đúng quy định. Hệ 

thống quan trắc nước thải tự động, liên tục, có camera theo dõi, được thử nghiệm, kiểm 

định, hiệu chuẩn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về khoa học và công nghệ, 

tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng. 

+ Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định 

của Luật  ảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

2.3.1.2. Đối với xử lý bụi, khí thải 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Thực hiện thi công cuốn chiếu, dứt điểm theo từng khu vực; thường xuyên thu 

dọn đất, cát, vật liệu rơi vãi tại khu vực thi công và đường tiếp cận, đảm bảo vệ sinh. 

- Phương tiện vận chuyển chở đúng trọng tải quy định, sử dụng phương tiện thi 

công dùng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy 

định. 

- Lắp đặt tường rào bằng tôn cao 02 m xung quanh vị trí thi công gần các khu dân 

cư và đường giao thông; che phủ bạt đối với các bãi chứa đất hữu cơ và tất cả các phương 

tiện chuyên chở nguyên vật liệu, đất thải, phế thải. 

- Bố trí cầu rửa bánh xe và lắp đặt hệ thống vệ sinh phương tiện tại mỗi công 

trường, đảm bảo tất cả các xe vận chuyển được rửa sạch bùn đất dính bám trước khi ra 

khỏi công trường. 

- Bố trí xe chuyên dụng để tưới nước dập bụi trên tuyến đường nội bộ phục vụ thi 

công và tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu chính ở phạm vi cách Dự án từ 2 ÷ 3 

km với tần suất từ 3 ÷ 4 lần/ngày (trừ những ngày mưa), tăng tần suất tưới vào mùa khô; 

phun ẩm bề mặt trước khi đào đắp các công trình xây dựng với tần suất 01 lần/ngày, tăng 

tần suất trong mùa khô; phun nước làm ẩm khu vực tập kết nguyên vật liệu trước và sau 

quá trình tập kết. 

- Lắp đặt thiết bị cảm ứng bụi, khí thải trong giai đoạn thi công xây dựng dự án để 

theo dõi, giám sát chất lượng không khí. 

-  iện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động xử lý bề mặt tường và sơn tường: 

+ Lựa chọn các loại sơn gốc nước, thân thiện hơn với môi trường.  

+ Quá trình sơn, bả ngoài công trình tránh những ngày có gió lớn.  
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- Dòng thải ra môi trường: 

Nguồn phát sinh chủ yếu ở dạng nguồn đường, nguồn diện, không hình thành 

dòng khí thải. 

- Vị trí phát sinh khí thải:  

+ Trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải xây dựng; 

+ Khu vực thi công dự án. 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải phát sinh bởi Dự 

án đảm bảo QCVN 05:2023/ TNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định khác có liên quan.  

b) Giai đoạn vận hành 

-  iện pháp giảm thiệu bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông: 

+ Toàn bộ đường giao thông nội bộ được thảm nhựa và bê tông hóa; vệ sinh môi 

trường các tuyến đường giao thông nội bộ, khu vực công cộng. 

+ Thực hiện việc trồng cây xanh đảm bảo tỷ lệ cây xanh theo quy định. Tổng diện 

tích đất cây xanh của dự án theo quy hoạch là 472.503 m
2
 chiếm 13%. 

+ Quy hoạch khu vực bãi đỗ xe tại Dự án đảm bảo diện tích theo quy định của 

pháp luật. 

-  ụi, khí thải phát sinh từ các máy phát điện dự phòng (nhiên liệu sử dụng là DO 

và chỉ sử dụng trong các trường hợp mất điện, vận hành bảo dưỡng theo quy trình của 

nhà sản xuất) được thu gom thải ra môi trường qua các ống thải, vị trí xả thải trên mái các 

khối nhà cao tầng hoặc ở độ cao khoảng 5 m so với mặt đất. 

- Thông gió cho khu vực lưu giữ chất thải rắn, vệ sinh thùng chứa, khu vực lưu giữ 

sau mỗi lần chuyển giao chất thải, sử dụng chế phẩm vi sinh giảm mùi phát sinh. 

- Hệ thống thu gom nước thải được thiết kế kín, các hố ga có nắp đậy giảm thiểu 

mùi phát sinh từ hoạt động thu gom. 

-  ố trí nhân viên thường xuyên vệ sinh các khu vực nhà vệ sinh công cộng của dự 

án để giảm thiểu mùi phát sinh. 

- Tiến hành trồng cây xanh xung quanh các công trình bảo vệ môi trường có phát sinh 

mùi hôi như khu vực trạm xử lý nước thải, điểm tập kết chất thải, bố trí khoảng cách an toàn 

môi trường, đảm bảo mật độ theo quy định tại QCVN 01:2021/ XD - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về quy hoạch xây dựng. 

- Khí thải (mùi) từ trạm xử lý nước thải tập trung của Dự án được thu gom về hệ 

thống xử lý khí thải (mùi) theo đường ống về tháp xử lý mùi. Công nghệ xử lý mùi áp 

dụng công nghệ xử lý sinh học đảm bảo xử lý hiệu quả mùi phát sinh từ quá trình xử lý 

nước thải tại trạm xử lý nước thải. Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 

19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, cột  . 

- Tuân thủ Luật  ảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính 

phủ; Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải phát sinh bởi Dự án đáp ứng các điều kiện về 
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vệ sinh môi trường, QCVN 05:2023/ TNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng không khí, QCVN 19:2024/ TNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định khác có liên quan. 

2.3.1.3. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

2.3.1.3.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn thông thường 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Các loại chất thải phát sinh được thu gom, phân loại và tái sử dụng hoặc 

bán phế liệu; phần còn lại không thể tận dụng được Chủ dự án thu gom, lưu giữ; 

hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý theo quy định.  

- Bố trí tại mỗi khu phụ trợ 03 thùng tập kết chất thải rắn sinh hoạt có nắp đậy thể 

tích 120 lít/thùng. Tổng số lượng thùng chứa dự kiến bố trí tại các khu phụ trợ là khoảng 

30 thùng. Toàn bộ chất thải sinh hoạt phát sinh trong các khu phụ trợ được thu gom, phân 

loại tại các thùng chứa này; hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và 

xử lý theo quy định. 

- Chất thải xây dựng: 

+  ố trí khu vực lưu giữ chất thải rắn xây dựng tại mỗi khu phụ trợ với diện tích 

từ 30 m
2
 đến 100 m

2
 để lưu chứa tạm thời; hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, 

vận chuyển và xử lý theo quy định. 

+  ùn, đất cát đào móng, chất thải rắn xây dựng được điều phối đắp hoặc hợp đồng 

với đơn vị có chức năng để đổ thải trong ngày, không tập kết lâu trên khu vực công trường. 

Trường hợp cần tập kết chờ vận chuyển, điều phối thì được bố trí bờ kè tạm tránh rửa trôi 

chất thải khi trời mưa và thường xuyên phun nước tránh phát tán bụi ra môi trường xung 

quanh. 

+  entonite và bùn thải lẫn bentonite từ quá trình thi công tường vây, cọc nhồi 

được chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển khi có phát sinh với tần 

suất thu gom 2 - 3 ngày/lần (tần suất có thể thay đổi phụ thuộc thực tế thi công trên công 

trường). 

+ Chủ dự án sẽ lựa chọn bãi tập kết hoặc cơ sở tiếp nhận, xử lý chất thải rắn xây dựng 

đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động hoặc chấp thuận tiếp nhận theo quy định 

của pháp luật; đồng thời ký hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng để thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải. 

- Phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải rắn thông thường phát sinh đảm bảo các yêu 

cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định tại Luật  ảo vệ môi trường năm 2020; 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025, Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026, Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022, Thông tư số 07/2025/TT- TNMT ngày 28/02/2025, Thông tư 

số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 và các quy định khác có liên quan; chỉ được 

phép đổ thải vào các vị trí được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.  

b) Giai đoạn vận hành 

- Thực hiện công tác phân loại, phân định, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và 

xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại theo đúng quy định.  
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- Đối với chất thải sinh hoạt: 

+ Chất thải rắn phát sinh từ khu nhà thấp tầng và biệt thự được các hộ dân tự thu gom, 

phân loại và đưa đến các thùng chứa rác theo quy định. Định kỳ 01 lần/ngày, nhân viên vệ 

sinh sẽ thu gom chất thải từ các thùng chứa và vận chuyển đến các điểm tập kết chất thải rắn 

sinh hoạt có diện tích từ 15 m² đến 20 m², được bố trí tại các lô đất cây xanh hoặc lô đất hạ 

tầng kỹ thuật gần khu vực phát sinh trong khu đô thị. Từ các điểm tập kết này, chất thải được 

đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định hiện hành. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các công trình nhà ở cao tầng, công trình thương 

mại, dịch vụ và bãi đỗ xe được nhân viên vệ sinh của từng công trình thu gom, phân loại và 

lưu giữ tạm thời tại các phòng chứa rác theo thiết kế. Định kỳ hằng ngày, chất thải được vận 

chuyển đến các điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt của khu đô thị, sau đó được đơn vị có 

chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định hiện hành. 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các khu vực công cộng như công viên, quảng 

trường, vỉa hè, đường giao thông nội bộ và các không gian công cộng khác được thu gom 

thông qua hệ thống thùng rác công cộng bố trí dọc các tuyến đường, khu vui chơi và các khu 

vực tập trung đông người. Nhân viên vệ sinh của khu đô thị thực hiện thu gom định kỳ hằng 

ngày, vận chuyển đến các điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt của khu đô thị. Từ các điểm 

tập kết, chất thải được đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định hiện 

hành. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các công trình trường học được phân loại tại 

nguồn và thu gom vào các thùng chứa rác bố trí trong khuôn viên trường. Nhân viên vệ sinh 

của trường thực hiện thu gom, lưu giữ tạm thời tại khu vực hoặc phòng lưu chứa chất thải 

rắn sinh hoạt của công trình. Đơn vị quản lý trường học ký hợp đồng với đơn vị có chức 

năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định hiện hành; không 

vận chuyển về điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt của khu đô thị. 

+ Chất thải rắn từ bệnh viện, trạm y tế, phòng khám: được nhân viên vệ sinh của cơ 

sở y tế thu gom, phân loại, lưu chứa tạm thời tại các phòng chứa rác tại cơ sở, hợp đồng với 

đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt từ hoạt động của cán bộ quản lý vận hành dự án và 

nhân viên vận hành trạm xử lý nước thải, nhà đỗ xe cao tầng được thu gom, tập kết tại 

01 điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt diện tích 100 m
2
 tại lô đất xây dựng trạm xử lý 

nước thải của dự án; hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo quy định. 

- Chất thải rắn thông thường 

+ Khu vực nhà ở thấp tầng, tuyến đường nội bộ, khu vực nhà vệ sinh cộng đồng: 

++ Chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động chăm sóc, cắt tỉa cây cối 

được hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định 

ngay sau khi phát sinh. 

++  ùn thải từ bể tự hoại được lưu chứa trong ngăn chứa và ngăn lắng của bể; 

định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy 

định. 

++  ùn thải từ hệ thống thu gom, thoát nước được lưu chứa trong đường ống và 

hố ga thoát nước; định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và 
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xử lý theo quy định. 

+ Các khu vực còn lại của dự án:  

++ Chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động chăm sóc, cắt tỉa cây cối 

được hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định 

ngay sau khi phát sinh. 

++  ùn thải từ bể tự hoại của các công trình trên đất (trừ nhà ở thấp tầng và khu 

vực nhà vệ sinh cộng đồng) được lưu chứa trong ngăn chứa và ngăn lắng của bể tự 

hoại; Dầu mỡ từ bể tách mỡ được lưu chứa trong bể; chủ dự án hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

++  ùn thải từ trạm xử lý nước thải sinh hoạt định kỳ được bơm lên máy ép bùn 

loại bỏ nước sau đó lưu chứa tạm thời tại khu chứa bùn diện tích 60 m
2
 của trạm xử lý 

nước thải; chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo quy định.  

++ Chất thải rắn y tế thông thường từ khu đất liên quan đến y tế (bệnh viện, 

trạm y tế, phòng khám) được chủ dự án dự kiến bố trí các thùng dung tích 60 ÷ 120 lít 

màu xanh và bố trí các khu vực lưu chứa tạm thời có diện tích từ 5÷ 15 m
2
 tại khu đất 

kỹ thuật để lưu giữ; hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo quy định.  

- Phân loại, phân định, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải rắn phát 

sinh đảm bảo theo quy định tại Luật  ảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025, 

Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022, Thông tư số 07/2025/TT- TNMT ngày 28/02/2025, Thông tư số 

09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026, Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 

26/11/2021 của  ộ trưởng  ộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi 

khuôn viên cơ sở y tế và các quy định khác có liên quan. 

2.3.1.3.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại  

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Các loại chất thải nguy hại được thu gom, phân loại và lưu trữ trong các thùng chứa 

chất thải 60-120 lít có nắp đậy kín, đảm bảo không rò rỉ, bay hơi, rơi vãi, phát tán ra môi 

trường. 

- Các thùng chứa được lưu giữ trong kho chứa chất thải nguy hại tạm thời trên công 

trường có diện tích khoảng 15 m
2
. Kho CTNH này sẽ tháo dỡ sau khi kết thúc thi công.  

- Kho lưu chứa có kết cấu sàn bê tông, có mái che, được trang bị các thiết bị phòng 

cháy chữa, có các loại vật liệu hấp phụ như cát khô, mùn cưa, xẻng để sử dụng trong 

trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn CTNH ở thể lỏng. Có biển báo theo quy định của TCVN 

6707:2009 với kích thước ít nhất 30 cm mỗi chiều. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy 
định. 

- Phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại phát sinh đảm bảo theo quy định 
tại Luật  ảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025, Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 
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29/01/2026, Thông tư số 02/2022/TT- TNMT ngày 10/01/2022, Thông tư số 

07/2025/TT- TNMT ngày 28/02/2025, Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 

29/01/2026 và các quy định khác có liên quan. 

b) Giai đoạn vận hành 

b.1. Chất thải nguy hại từ các khu vực trong dự án (trừ khu vực bệnh viện) 

* Chất thải nguy hại từ khu vực nhà ở thấp tầng, khu vực công cộng: 

- Các loại chất thải nguy hại phát sinh từ khu vực nhà thấp tầng, biệt thự được 

khuyến khích phân loại và thu gom riêng theo quy định hiện hành. Chủ dự án dự kiến bố 

trí khoảng 200 thùng rác dung tích 60÷120 lít chuyên dụng màu riêng biệt, có dán nhãn 

cảnh báo trên các trục đường. Các hộ dân phân loại, thu gom và vận chuyển chất thải 

nguy hại đến các thùng rác. Định kỳ 1 lần/ngày nhân viên vệ sinh sẽ thu gom chất thải 

nguy hại tại các thùng rác dọc vỉa hè các tuyến đường và vận chuyển đến kho chứa chất 

thải nguy hại diện tích khoảng 20 m
2 
đặt tại lô đất xây dựng trạm xử lý nước thải. Kho 

được xây dựng, bố trí 10 thùng chứa chất thải, biển cảnh báo, định kỳ hợp đồng với đơn 

vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. Sau khi dự án đi vào 

hoạt động, kho chứa rác nguy hại được bàn giao lại cho thành phố quản lý.  

* Các khu vực còn lại của dự án 

- Các chất thải nguy hại phát sinh tại khu vực công trình thương mại, dịch vụ và 

nhà ở cao tầng được nhân viên vệ sinh của từng tòa nhà thực hiện phân loại, thu gom và 

lưu giữ tạm thời tại kho lưu chứa chất thải nguy hại bố trí trong tầng hầm của công trình. 

Mỗi công trình thương mại, dịch vụ được bố trí 01 kho lưu chứa chất thải nguy hại có 

diện tích từ 10 m² đến 25 m² (tùy theo quy mô công trình); mỗi công trình nhà ở cao tầng 

được bố trí 01 kho lưu chứa chất thải nguy hại có diện tích từ 20 m² đến 50 m² (tùy theo 

quy mô công trình). Trong mỗi kho lưu chứa bố trí 07 thùng chứa chuyên dụng, có dán 

nhãn theo từng nhóm chất thải nguy hại để phục vụ công tác phân loại, lưu giữ theo quy 

định trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý. 

- Các loại chất thải nguy hại phát sinh từ các công trình hạ tầng xã hội và nhà đỗ 

xe cao tầng được nhân viên vệ sinh phân loại và lưu chứa tại kho chứa chất thải nguy hại 

bố trí tại từng công trình với diện tích từ 5 m² đến 20 m² (tùy theo quy mô công trình), 

trong mỗi kho bố trí 07 thùng chuyên dụng để lưu chứa. 

- Chủ dự án hoặc đơn vị vận hành hợp đồng với đơn vị có chức năng thực hiện thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. 

- Các Kho chứa chất thải nguy hại trong khu vực dự án được thiết kế tuân thủ theo 

đúng quy định, thông số cụ thể: 

+ Kho chứa được thiết kế: Sàn bê tông phủ sơn chống trơn trượt, có vách ngăn chia 

ô, có mái che, có biển báo khu vực chứa chất thải nguy hại. 

+ Kho chứa có thiết kế gờ cao 10 cm và hố thu có kích thước 40x40x40 cm để 

phòng sự cố tràn chất thải dạng lỏng. 

+ Trong kho bố trí đầy đủ các thùng chứa có dãn nhãn dấu hiệu cảnh báo và mã 

chất thải nguy hại, mỗi thùng chứa lưu chứa 01 loại chất thải nguy hại riêng biệt. 

+ Trong kho chứa có trang bị đầy đủ các thiết bị ứng phó sự cố, phòng cháy, chữa cháy. 
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b.2. Chất thải nguy hại phát sinh từ bệnh viện: 

Việc thu gom, lưu chứa, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại tại bệnh viện tuân 

thủ đúng theo quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 về quản lý chất 

thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.  

- Thu gom chất thải rắn y tế lây nhiễm 

Cơ sở y tế quy định luồng đi và thời điểm thu gom chất thải lây nhiễm phù hợp để 

hạn chế ảnh hưởng đến khu vực chăm sóc người bệnh và khu vực khác trong cơ sở y tế; 

+ Dụng cụ thu gom chất thài phải bảo đảm kín, không rò rỉ dịch thải trong quá 

trình thu gom; 

+ Tại các khu vực khám, chữa bệnh bố trí các thùng chứa màu vàng dung tích 

20÷60 lít bằng nhựa có nắp đậy kín để thu gom chất thải lây nhiễm. Hằng ngày được 

nhân viên vệ sinh  thu gom, trước khi thu gom, túi đựng chất thải được buộc kín miệng 

và tiếp tục bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiễm thứ 2, buộc kín miệng túi và bỏ vào thùng 

thu gom chất thải lây nhiễm, bên ngoài thùng cỏ dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ 

LÂY NHIỄM CAO”. Chất thải được vận chuyển đưa về lưu chứa tạm thời tại kho chứa 

chất thải lây nhiễm có diện tích khoảng 20 m
2
 và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử 

lý theo quy định với tần suất 01 lần/ngày hoặc theo khối lượng thực tế phát sinh. 

- Thu gom chất thải rắn y tế nguy hại không lây nhiễm: 

+ Chất thải nguy hại không lây nhiễm được thu gom trí các thùng chứa màu đen 

dung tích 20÷60 lít bằng nhựa có nắp đậy kín, lưu giữ riêng tại kho lưu giữ chất thải nguy 

hại không lây nhiễn có diện tích khoảng 20 m
2
 trong cơ sở y tế; thực hiện chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định với tần suất 01 lần/ngày hoặc theo khối 

lượng thực tế phát sinh. 

+ Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân được thu 

gom và lưu giữ riêng trong các hộp bằng nhựa hoặc các vật liệu phù hợp, bảo đảm không 

bị rò rỉ, phát tán hơi thủy ngân ra môi trường. 

Việc phân loại, phân định, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý toàn bộ chất thải 

nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành của dự án bản đảm tuân thủ đúng theo quy 

định tại Luật  ảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025, Nghị định số 48/2026/NĐ-

CP ngày 29/01/2026, Thông tư số 02/2022/TT- TNMT ngày 10/01/2022, Thông tư số 

07/2025/TT- TNMT ngày 28/02/2025, Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 

29/01/2026, Thông tư số 20/2021/TT- YT ngày 26/11/2021 của  ộ trưởng  ộ Y tế quy 

định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế và các quy định khác 

có liên quan. 

2.3.1.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung  

a. Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Có phương án và giải pháp kỹ thuật thi công để hạn chế tối đa tiếng ồn, độ rung 

gây ảnh hưởng đến người dân, công trình khác và khu vực xung quanh, đặc biệt vào giờ 

nghỉ trưa và ban đêm, bảo đảm theo QCVN 26:2025/ NNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn, QCVN 27:2025/ NNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 
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- Hạn chế sử dụng đồng thời các phương tiện, máy móc, thiết bị phát sinh tiếng ồn, 

độ rung lớn; máy móc, thiết bị thi công được lắp thiết bị giảm thanh và được kiểm tra, 

bảo dưỡng định kỳ; khi thi công gần khu dân cư thì lựa chọn máy móc, thiết bị có mức ồn 

thấp. Trường hợp mức ồn vượt giới hạn cho phép thì tạm dừng thi công để điều chỉnh 

biện pháp đảm bảo mức ồn theo quy định. 

- Sử dụng các phương tiện thi công hiện đại, có mức gây ồn thấp khi thi công nền 

móng. 

- Kiểm tra thiết bị thường xuyên và đảm bảo chế độ kiểm định, bảo dưỡng xe, máy 

theo đúng quy định. 

- Không vận hành thiết bị máy móc có độ ồn cao từ 11h30 - 13h30 và từ 22h00 - 

6h00 để không ảnh hưởng đến các hoạt động của khu vực lân cận. 

- Các máy móc cơ giới gây ra chấn động lớn không hoạt động cùng lúc để giảm 

tần suất cộng hưởng của độ rung. 

- Các xe vận chuyển nguyên vật liệu thi công, quy định tốc độ và cấm bóp còi khi 

xe đi qua những nơi đông dân cư, trường học, trạm y tế. 

- Công nhân lao động tại hiện trường được trang bị đúng và đủ thiết bị bảo hộ lao 

động để chống ồn. 

- Tiếng ồn, độ rung do các phương tiện giao thông vận tải vận chuyển nguyên vật 

liệu và máy móc, thiết bị thi công trên công trường phải đảm bảo giới hạn cho phép đối 

với khu vực thi công và nằm trong giới hạn cho phép đối với khu dân cư theo quy chuẩn 

hiện hành. 

- Tuân thủ QCVN 26:2025/ NNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, 

QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và các quy chuẩn 

môi trường hiện hành khác có liên quan, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi 

trường trong quá trình thi công Dự án. 

b) Giai đoạn vận hành 

- Dự án đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn và độ 

rung đạt các quy chuẩn: QCVN 26:2025/ NNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn và QCVN 27:2025/ NNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- Thực hiện việc trồng cây xanh đảm bảo tỷ lệ diện tích đất trồng cây xanh theo 

quy định. Tổng diện tích đất cây xanh của dự án theo quy hoạch là 472.503 m2 chiếm 

13%. 

- Chân đế, bệ máy của các máy móc thiết bị phát sinh tiếng ồn, độ rung được gia 

cố bằng bê tông chịu lực cao và lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su, thiết bị cách 

âm. 

- Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các máy móc, thiết bị để hạn chế phát 

sinh tiếng ồn, độ rung. 

-  ố trí cán bộ điều phối xe cộ ra vào dự án để tránh ùn tắc. 

- Lắp đặt các biển báo cấm bóp còi trong khuôn viên dự án. 

- Đối với máy móc thiết bị gây ồn lớn:  ố trí trong phòng cách âm; sử dụng móng 

bê tông vững chắc và đệm cao su giảm chấn để chống rung; kiểm tra độ mòn định kỳ và 
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bảo dưỡng, thay thế những thiết bị hư hỏng; ống khói có bố trí ống giảm thanh đi kèm 

theo máy. 

2.3.1.5. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

2.3.1.5.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

* Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

Lắp đặt các đèn báo hiệu, chuông báo cháy theo đúng tiêu chuẩn quy phạm tại các 

khu vực có nguy cơ cháy nổ cao; ban hành quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ 

hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy; trang bị các phương tiện và thiết bị chữa cháy 

theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. 

* Biện pháp phòng ngừa, ứng phó tai nạn giao thông 

Phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương thực hiện cắm biển báo, chỉ dẫn 

tuyến đường bộ gần Dự án; tránh phương tiện ra vào, vận chuyển, dừng đỗ gần Dự án 

trong khung giờ cao điểm; tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công nhân xây dựng về ý 

thức tham gia giao thông đúng luật, đúng quy tắc, tránh ùn tắc giao thông. 

* Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố ngập úng 

 Thường xuyên kiểm tra, khơi thông các dòng chảy, thông tắc các cống rãnh 

thoát nước xung quanh công trường thi công đảm bảo không để nước đọng, gây ngập 

úng. 

b) Giai đoạn vận hành 

* Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

- Lập và thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy và lắp đặt các thiết bị, biển 

báo, sơ đồ phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa 

cháy. 

* Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố ngập úng 

- Định kỳ kiểm tra, giám sát hệ thống thu gom, thoát nước mưa, thoát nước thải để 

kịp thời phát hiện hỏng hóc, rò rỉ, khắc phục kịp thời; định kỳ nạo vét các hố ga, mương 

thoát nước, cống thoát nước đảm bảo năng lực thoát nước tối đa; thường xuyên cập nhật 

các số liệu về tình hình mưa lũ, ngập lụt tại địa phương và các khu lân cận; phối hợp với 

các cơ quan chuyên môn trong quá trình ứng phó sự cố ngập lụt do thiên tai; bố trí lực 

lượng chuyên môn xử lý kịp thời trong trường hợp xảy ra ngập úng cục bộ trong phạm vi 

Dự án. 

- Trường hợp xảy ra ngập úng, tổ chức dọn vệ sinh môi trường công cộng, kiểm 

tra nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, thực hiện các biện pháp khử trùng, tiêu diệt vi sinh 

vật gây bệnh để phòng ngừa dịch bệnh phát sinh và lây lan sau ngập úng. 

* Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất  

Lập kế hoạch, biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất theo quy định của 

pháp luật về hóa chất và tổ chức thực hiện; quản lý, bảo quản, lưu giữ hóa chất theo đúng 

quy định của pháp luật về hóa chất.  

* Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đường ống cấp thoát nước 
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Không xây dựng các công trình trên tuyến đường ống nước, thường xuyên kiểm 

tra và bảo trì các mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn đảm bảo an toàn và đạt 

độ bền, độ kín khít của tất cả các tuyến ống. 

* Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố của trạm XLNTTT 

- Thiết kế hệ thống van chặn tại các bể của trạm xử lý nước thải tập trung để tăng 

thời gian lưu nước trong trường hợp xảy ra sự cố. Khi xảy ra sự cố, tạm dừng hoạt động 

của line gặp sự cố để kiểm tra. Sau khi khắc phục xong, tiếp tục hoạt động đảm bảo nước 

thải được xử lý đạt QCVN 14:2025/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung,  ảng 1, cột A, trước khi thoát ra 

mương Thạc Quả, sau đó thoát ra sông Ngũ Huyện Khê qua trạm bơm Thạc Quả.   

- Bố trí nhân viên quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải, giám sát vận hành 

hàng ngày và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành, bảo dưỡng được thiết lập cho 

trạm XLNT tập trung của Dự án. 

- Lắp đặt máy phát dự phòng để đảm bảo trạm xử lý nước thải tập trung hoạt động 

liên tục, không gián đoạn. 

- Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải liên tục, tự động đánh giá được chất lượng 

nước trong quá trình xử lý, điều chỉnh công suất và lưu lượng các thiết bị cho phù hợp để 

chất lượng nước thải sau xử lý luôn được đảm bảo. 

- Trạm xử lý nước thải tập trung được trang bị phần mềm điều khiển tự động, 

giám sát hoạt động của các thiết bị. Khi có thiết bị bị sự cố sẽ phát tín hiệu cảnh báo cho 

người vận hành để kịp thời ứng phó. 

2.3.1.5.2. Các công trình, biện pháp khác 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động từ việc chiếm dụng đất 

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng 

theo quy định của pháp luật hiện hành; chỉ triển khai thực hiện Dự án sau khi hoàn thành công 

tác đền bù, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất theo quy định của 

pháp luật, bố trí tái định cư. 

Lượng đất bóc tách hữu cơ được tập kết tại khu vực thuận lợi để tận dụng toàn bộ cho việc trồng 

cây xanh trong tại Dự án, xung quanh khu vực tập kết được đắp bờ cao khoảng 30-50 cm và hệ 

thống rãnh thoát nước mưa để tránh rửa trôi. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn 

b.1. Giai đoạn xây dựng 

Tổ chức thi công theo hình thức cuốn chiếu; thường xuyên dọn dẹp mặt bằng thi 

công; tập kết nguyên vật liệu theo tiến độ thi công, che chắn các khu vực tập kết nguyên 

vật liệu xây dựng và không tập trung nguyên vật liệu thi công gần mương thoát nước. 

Xây dựng hệ thống rãnh thu gom nước mưa và các hố bẫy cát cấu tạo 02 ngăn, 

kích thước L x   x H = (8,5 x 2,5 x 3,6) m với mật độ khoảng 300 m/hố quanh khu vực 

thi công để thu gom, lắng cặn nước mưa chảy tràn trước khi thoát ra môi trường. Tổ chức 

xây dựng theo hình thức cuốn chiếu, xây dựng tới đâu bố trí hố bẫy cát tại đó và lấp lại 

sau kết thúc thi công; thường xuyên nạo vét, khơi thông rãnh thoát nước và hố lắng, đảm 

bảo nước mưa không gây ngập úng khu vực Dự án và xung quanh. 

b.2. Giai đoạn vận hành 
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- Hệ thống thu gom nước mưa ngoài nhà bao gồm hệ thống thoát nước mưa trên 

các tuyến đường của dự án, hệ thống được thiết kế tách riêng với hệ thống thu gom nước 

thải.  

- Trên các tuyến đường quy hoạch hệ thống cống: Cống thoát nước được bố trí 

một bên hoặc hai bên dưới lòng đường. 

- Sử dụng cống tròn và cống hộp bê tông cốt thép, khẩu độ cống cống tròn từ 

D600 đến D2000 mm; cống hộp B1500, B2000, B3000.  

- Hố ga thu nước mưa được bố trí phù hợp và đảm bảo vị trí, khoảng cách giữa các 

hố ga từ 25 m – 35 m tùy theo kích thước cống. Hố ga thu nước được thiết kế có lưới 

chắn rác đặt dọc theo bó vỉa. 

- Tổng chiều dài hệ thống đường ống thu gom và thoát nước mưa ngoài công trình 

trong phạm vi dự án ước tính khoảng 18.500 m (số liệu tạm tính). Nước mưa sau đó thoát 

ra mương Thạc Qủa và chảy ra sông Ngũ Huyện Khê.  

- Định kỳ thực hiện nạo vét mương, rãnh, hố ga của hệ thống thu gom, thoát nước 

mưa chảy tràn để loại bỏ rác, cặn lắng để bảo đảm khả năng tiêu thoát nước. Các tuyến 

cống trong khu đất lập quy hoạch ngoài việc tiêu thoát nước bản thân trong các ô đất còn 

thoát cho các khu vực lân cận.  

c. Biện pháp giảm thiểu tác động của bùn thải từ hệ thống XLNTTT 

- Bùn thải được thu gom dẫn về bể chứa bùn, sau đó qua máy ép bùn bố trí trong 

khuôn viên xây dựng trạm XLNTTT.  

-  ùn thải sẽ được chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý theo 

hình thức chất thải rắn công nghiệp thông thường.  

2.4. Chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng; phƣơng án phòng ngừa, ứng phó 

sự cố môi trƣờng: 

2.4.1. Chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng 

2.4.1.1. Chương trình quản lý môi trường 

Thực hiện đầy đủ các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã nêu tại mục 5.4 

tương ứng với từng hoạt động gây ra các tác động tới môi trường của dự án, thời gian 

thực hiện và hoàn thành tương ứng với giai đoạn thi công và giai đoạn vận hành của Dự 

án. 

2.4.1.2. Giám sát môi trường 

a. Giai đoạn thi công xây dựng 

* Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn xây dựng và chất thải nguy hại theo quy định của Luật  ảo vệ môi trường và các quy 

định khác có liên quan. 

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng và chất thải 

nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo 

đúng quy định. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày. 
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* Giám sát khác 

- Giám sát quá trình đổ thải, vận chuyển nguyên vật liệu, an toàn lao động; giám 

sát sụt lún; cháy nổ, an toàn lao động, an toàn giao thông, tình trạng ngập úng dọc 

tuyến,...  

- Tần suất giám sát: Hàng ngày. 

b. Giai đoạn vận hành 

Chủ dự án đề xuất và cam kết thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi 

trường như sau: 

b.1. Giám sát nước thải: 

*Giám sát định kỳ nước thải sinh hoạt sau xử lý: 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại điểm xả nước thải sau xử lý của Trạm xử lý nước thải 

tập trung công suất 33.600 m
3
/ngày đêm. 

- Thông số giám sát: Nhu cầu ôxy sinh hóa ( OD5), Tổng Nitơ (T-N), Tổng Phốt 

pho (T-P), Tổng Coliform, Sunfua (S
2-
), Dầu mỡ động, thực vật, Chất hoạt động bề mặt 

anion, Clo dư, Chloroform (CHCl3). 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2025/ TNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung,  ảng 1, cột A. 

*Giám sát nước thải tự động liên tục nước thải sinh hoạt sau xử lý 

- Dự án lắp đặt 01 trạm quan trắc nước thải tự động liên tục và truyền số liệu trực 

tiếp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội theo quy định tại Mục 2, Điều 

97 và Phụ lục XXVIII của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 (Đối với 

Dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô xả thải từ 1.000 m
3
/ngày.đêm trở 

lên phải lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động liên tục).  

- Vị trí giám sát: Mương quan trắc. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng (đầu vào và đầu ra), pH, nhiệt độ, COD, TSS, 

Amoni. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2025/ TNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung, cột A. 

b.2. Giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại 

- Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn thông thường và 

chất thải nguy hại theo quy định của Luật  ảo vệ môi trường và các quy định khác có 

liên quan. 

- Thực hiện phân định, phân loại, thu gom và xử lý các loại chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 



37 

 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT 

ngày 28/02/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn và chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ 

năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

2.4.2 Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

* Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

Lắp đặt các đèn báo hiệu, chuông báo cháy theo đúng tiêu chuẩn quy phạm tại các 

khu vực có nguy cơ cháy nổ cao; ban hành quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ 

hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy; trang bị các phương tiện và thiết bị chữa cháy 

theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. 

* Biện pháp phòng ngừa, ứng phó tai nạn giao thông 

Phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương thực hiện cắm biển báo, chỉ dẫn 

tuyến đường bộ gần Dự án; tránh phương tiện ra vào, vận chuyển, dừng đỗ gần Dự án 

trong khung giờ cao điểm; tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công nhân xây dựng về ý 

thức tham gia giao thông đúng luật, đúng quy tắc, tránh ùn tắc giao thông. 

* Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố ngập úng 

 Thường xuyên kiểm tra, khơi thông các dòng chảy, thông tắc các cống rãnh thoát 

nước xung quanh công trường thi công đảm bảo không để nước đọng, gây ngập úng. 

b) Giai đoạn vận hành 

* Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

- Lập và thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy và lắp đặt các thiết bị, biển 

báo, sơ đồ phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa 

cháy. 

* Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố ngập úng 

- Định kỳ kiểm tra, giám sát hệ thống thu gom, thoát nước mưa, thoát nước thải để 

kịp thời phát hiện hỏng hóc, rò rỉ, khắc phục kịp thời; định kỳ nạo vét các hố ga, mương 

thoát nước, cống thoát nước đảm bảo năng lực thoát nước tối đa; thường xuyên cập nhật 

các số liệu về tình hình mưa lũ, ngập lụt tại địa phương và các khu lân cận; phối hợp với 

các cơ quan chuyên môn trong quá trình ứng phó sự cố ngập lụt do thiên tai; bố trí lực 

lượng chuyên môn xử lý kịp thời trong trường hợp xảy ra ngập úng cục bộ trong phạm vi 

Dự án. 

- Trường hợp xảy ra ngập úng, tổ chức dọn vệ sinh môi trường công cộng, kiểm 

tra nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, thực hiện các biện pháp khử trùng, tiêu diệt vi sinh 

vật gây bệnh để phòng ngừa dịch bệnh phát sinh và lây lan sau ngập úng. 

* Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất  

Lập kế hoạch, biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất theo quy định của 

pháp luật về hóa chất và tổ chức thực hiện; quản lý, bảo quản, lưu giữ hóa chất theo đúng 

quy định của pháp luật về hóa chất.  

* Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đường ống cấp thoát nước 
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Không xây dựng các công trình trên tuyến đường ống nước, thường xuyên kiểm 

tra và bảo trì các mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn đảm bảo an toàn và đạt 

độ bền, độ kín khít của tất cả các tuyến ống. 

* Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố của trạm XLNTTT 

- Thiết kế hệ thống van chặn tại các bể của trạm xử lý nước thải tập trung để tăng 

thời gian lưu nước trong trường hợp xảy ra sự cố. Khi xảy ra sự cố, tạm dừng hoạt động 

của line gặp sự cố để kiểm tra. Sau khi khắc phục xong, tiếp tục hoạt động đảm bảo nước 

thải được xử lý đạt QCVN 14:2025/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung,  ảng 1, cột A, trước khi thoát ra 

mương Thạc Quả, sau đó thoát ra sông Ngũ Huyện Khê qua trạm bơm Thạc Quả.   

-  ố trí nhân viên quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải, giám sát vận hành 

hàng ngày và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành, bảo dưỡng được thiết lập cho 

trạm XLNT tập trung của Dự án. 

- Lắp đặt máy phát dự phòng để đảm bảo trạm xử lý nước thải tập trung hoạt động 

liên tục, không gián đoạn. 

- Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải liên tục, tự động đánh giá được chất lượng 

nước trong quá trình xử lý, điều chỉnh công suất và lưu lượng các thiết bị cho phù hợp để 

chất lượng nước thải sau xử lý luôn được đảm bảo. 

- Trạm xử lý nước thải tập trung được trang bị phần mềm điều khiển tự động, giám 

sát hoạt động của các thiết bị. Khi có thiết bị bị sự cố sẽ phát tín hiệu cảnh báo cho người 

vận hành để kịp thời ứng phó. 

3. Cam kết của Chủ dự án 

Công ty cổ phần Tập đoàn Tương lai Sông Hồng (Chủ đầu tư) cam kết: 

- Các thông tin, dữ liệu, kết quả tham vấn, danh sách của những người tham gia 

lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án trong nội dung báo cáo đánh giá tác động 

môi trường là chính xác, trung thực. 

- Đảm bảo triển khai các biện pháp, kế hoạch, bố trí nguồn lực để thực hiện các 

công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án; thực hiện đầy đủ các ý kiến đã tiếp 

thu trong quá trình tham vấn; chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại nếu để 

xảy ra sự cố môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành dự án. 

- Đảm bảo tính khả thi khi thực hiện trách nhiệm của chủ dự án đầu tư sau khi 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường theo quy định của pháp luật. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ, 

ổn định cuộc sống cho các hộ dân chịu tác động tiêu cực bởi Dự án; có biện pháp cải tạo, 

nâng cấp các công trình hạ tầng bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện Dự án. 

- Thiết kế các công trình xây dựng, công trình bảo vệ môi trường và các giải pháp 

thi công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận để đảm bảo an toàn và đáp 

ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Dự án.  

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về xây dựng, đất đai, tài 

nguyên nước, bảo vệ môi trường và các quy định, nghĩa vụ khác có liên quan trong mọi 
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hoạt động triển khai xây dựng và vận hành của dự án, đảm bảo không gây tác động xấu 

đến môi trường; đảm bảo tính chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông 

tin, số liệu, đánh giá và các kết quả tính toán nêu trong hồ sơ báo cáo đánh giá tác động 

môi trường . 

- Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành có liên quan 

trong quá trình thực hiện Dự án. 

- Chỉ xây dựng các hạng mục công trình trên diện tích đất theo phạm vi, ranh giới 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng và theo 

đúng các yêu cầu kỹ thuật về xây dựng. 

- Chỉ bố trí dân cư, hoạt động các hạng mục công trình trong khu vực dự án khi hạ 

tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường của Dự án đã hoàn thiện và đảm bảo khớp nối hạ tầng kỹ 

thuật bảo vệ môi trường trong khu vực theo quy hoạch được phê duyệt, đảm bảo các yêu 

cầu về an toàn, vệ sinh môi trường và được phép vận hành theo quy định của pháp luật. 

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật, quản lý và tổ chức thi công phù hợp để hạn chế 

tối đa các tác động bất lợi đến cảnh quan, đảm bảo không làm hư hỏng hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật và hạn chế tối đa các tác động bất lợi đến cảnh quan, môi trường, hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật, hoạt động giao thông đường bộ và các hoạt động kinh tế dân sinh khác trên 

khu vực thực hiện Dự án. 

- Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

thông thường và chất thải nguy hại theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường và các quy 

định khác có liên quan. 

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất 

thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo quy định. 

- Thực hiện các biện pháp tổ chức thi công và các giải pháp kỹ thuật phù hợp để 

giảm thiểu bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung; đảm bảo chất lượng nước mưa chảy tràn; 

chống ngập úng và sạt lở trong quá trình thi công và vận hành Dự án. 

- Xây dựng, vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của dự án đảm 

nước thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (QCVN 

14:2025/BTNMT, cột A) trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

- Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục đối với nước thải sau xử lý tại trạm 

xử lý nước thải tập trung để giám sát các thông số: lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt 

độ, pH, COD, TSS, Amoni. Lắp camera giám sát và truyền tín hiệu về Sở Nông nghiệp 

và Môi trường thành phố Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật. 

- Xây dựng, đấu nối và bàn giao các công trình hạ tầng kỹ thuật (trừ trạm xử lý 

nước thải) cho cơ quan quản lý theo quy định. 

- Thực hiện đúng các quy định của nhà nước; phối hợp với các cơ quan chức năng 

xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường phát sinh do các hoạt động 

của Dự án gây ra. 

- Tuân thủ các quy định hiện hành về đất đai; xây dựng; nhà ở, kinh doanh bất 

động sản; xả nước thải vào nguồn nước, tài nguyên nước; an ninh, quốc phòng; các quy 

định về phòng cháy chữa cháy, ứng cứu sự cố, an toàn lao động, phòng chống dịch bệnh 




